SHARP 


シアタープ□ジエクタ— 

i XV-Z 2000 

取扱説明書 



このたびはシャープシアタープ□ジエクターをお買 
い上げいただき、まことにありびとうございました。 


正しくお使いいただ < ために、この取扱説明書 
をよくお読みください。 

ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただく 
ために」を必ずお読みください。•••一5ページ 


保証書は、必ず購入店名*購入曰などの記入を確 
かめてお受け取りください。 

製造番号は品質管理上重要なわのですから、商品 
本体に表示されている製造番号と保証書に記載さ 
れている製造番号とび一致しているか、お確かめ 
ください。 

なお、この取扱説明書は、保証書ととわに必ず保 
管してください。万一、使用中にわからないこと 
や具合の悪いことびおさたとさ、さっとお役に立 
ちます。 
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付属品について 


付属品 



別売品のご案内 


■3 RCA /15 ピンミこ D - sub 変換ケーブル (3 m ) AN - C 3 CP 

■ DVI /15 ピンミこ D - sub 変換アダプターに 0 cm ) AN - A 1 DV 

■ DVI デジタルケーブル （3 m ) AN - C 3 DV 

■ランプユこツト AN - K 2 LP 


•本製品のにチップの中には、米国テキサスインスツルメンツ社の営業秘密び含まれているにチップびあり 
ますので、その内容をコピー、改変、適応、翻訳、配布、 U バースエンジニア U ング、 U バースアセンブ 
U ングもしくはディスアセンブ U ングをすることは禁じられております。 

. DLP ™ (Digital Light Processing ) . DMD ™ (Digital Micromirror Device ) は米国テキサスイン 
スツルメンツ社の商標です。 

• Microsoft ®、 Windows ® は 米国 Micros 日 ft C 日 rporati 日 n の米国 および その他の国々 における 登録商標です。 

. PC / AT は米国旧 M 社の登録商標です。 

. Macintosh ® はアップル〕ンピュータ-インクの米国および、その他の国における登録商標です。 
•その他の製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。 


本書で使われているマークについて 

麵粉おせ . 特に気をつけていただきたい内容について説明しています。 

^メモ . 操作や設定時の制限事項や注意する内容について説明しています。 

•画面表示やイラストは、説明のために簡略化してありますので、実際とは多少異なります。 
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記号は、気をつける必要びあることを表しています。 


記号は、してはいけないことを表しています。 


記号は、しなければならないことを表しています。 


図記号の意味 




をに正し < おほいいただ < ために 


この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。 

その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


A 警告 
A ミ主意 


人が死 t または重傷を負うおそれがある内容を示しています。 


人びケガをしたり財産に損書を受けるおそれがある内容を示しています。 


, A 警告 



煙が出ている、変なにおいや音がずるなど 

丰ャビネットは絶巧にあけない 


異常状態のとさは電源プラグを抜く 




(D 

J \A73 ホ太 ■ L 

• この機器のキャビネットは外さないで 

•異常状態のまま使用すると、火災- 

ください。内部には電圧の高い部分び 

^^ 感電の原因となります。すぐに 

ありますので感電の原因となります。 


機器本体の電源スイッチを切り、 

分舶票止 

内部の点検 • 調整 • 修理は販売店に 

を抜く その後必ず電源プラグをコン 


ご依頼ください。 


セントから抜いてください。煙び 




出な < なるのを確認して販売店 


高圧ま意 


に修理をご依頼ください。お客 




様による修理は危険ですから絶 


• ヴービスマン1^(外のかたはキャ 


対おやめください。 


ビネットをあけないで < ださい。 


•画面び映らない、音び出ないな 


内部には高電圧部分び数多くあり 


どの故障状態で使用しないで 


ます 0 


品^^^。，ください。火災‘感電の驅とな 


万一、さわると危険です。 

^ J 


を抜く ります D 




すぐに機器本体の電源スイッチ 


• この機器を改造しないでください。 


を切り、電源プラグを抜いて修 

の 

火災•感電の原因となります。 


理を販売店にご依頼 < ださい。 

分解禁止 


> 


AQO 




はじめに 



























ままに正し <ぉ使いいただ < ために（〇づを) 


A 警告 


表示された電源電圧で使用ずる 


天井へ取り付けるときは 


〇 

10 0 V 使用 


• 表示された電源電圧（交流1日日〜 
24日ボルト）じ(外で使用すると、 
火災•感電の原因となります。 


プ□ジェクターを落としたときは 


运 


• この機器を落としたり、キャビネット 
を破損した場合は、機器本体の電源 
品 源プ-ヴ スイツチを切 C 、 胃源プラグをコン 
セントから抜いて販売店にご連絡く 
ださい。そのまま使用すると火災、 
感電の原因となります。 


レンズをのぞかない 


Q •投映中にレンズをのぞかないで 
ください。 

眼を傷める原因となります。 

特に、ルさなお子様のいるご家庭で 
はご注意ください。 




高温部には触れない 


な 

A 

ミ mi 江を、 


投映中は、排気礼、ランプユニット 
カノ く一やその周辺は高温になります。 
表面び十分冷えるまで触れないで 
<ださい。 



不安定な場所に置かない 


© • この機器を天井へ設置する場合は、 
必ず販売店へご依頼ください。 
取り付けび不確実ですと、落下など 
依頼する により感電•ケガの原因となります。 


内部にものや水などを入れない 


が 


禁止 


影 

電源プラグ 
を巧く 


この機器の開□部(通風孔など)か 
ら金属類や燃えやすいわのなど 
異物を差し込んだり、落とし込んだ 
りしないでください。火災•感電の 
原因となります。特にお子様のいる 
ご家庭ではご注意ください。 

異物や水びこの機器の内部に入った 
場合は、まず本体の電源スイッチを 
切り、電源プラグをコンセントから抜 
いて販売店にご連絡ください。その 
まま使用すると乂災•感電の原因と 
なります。 


上には水の入ったものや 
ルさな金属物を絶巧に置かない 


水めれ禁止 

參 

水めれ禁止 


• こぼれたり、中に入った場合、火災 • 
感電の原因となります。 

•水を入れたり、めらしたりしないで 
ください。火災•感電の原因となり 
ます。雨天、降雪中、海岸、水辺での 
使用は特にご注意ください。 


雷が鳴り出した！5電源プラグには 
触れない 


•ぐらついた台の上や傾いた所など 
rx \不安定な場所に置かないでください。 

落ちたり倒れたりしてケガの原因と 
»と なります。 


接触禁止 


>感電の原因となります。 
























f A 警告 ， 

電源プラグの刃および刃の付近にホコリや 
金属物が付着した状態では使用しない 

風呂、シャワー室では使用しない 

ィ参火災•感電の原因となります。 

風呂、シャワー室 
での使用禁止 

• ホコ U や金属物び付着している場合は、 
Mm B 源プラグを抜いてから乾いた巧で 
取り除いてください。そのまま使用す 
ほこりを取る ると、乂災•感電の原因となります。 

電源コードを破損ずるようなことはしない 

•電源コードの上に重いわのをのせ 
rx 1 たり、コードび本体の下敷にならな 
しけうにしてください。コードに傷 
禁止 びついて、乂災•感電の原因となり 

ます。コードを敷物などで覆ってし 
まラと、気付かずに、重いわのをの 
せてしまラことびあります。 

•電源コードを傷つけたり、加工したり、無 
( X 1 理に曲げたり、ねじったり、弓1っ張ったり、 
V «> 力□熱したりしないでください。 ]- ドび 
禁と 破損して、火災•感電の原因となります。 

•電源コードび傷んだら(お線の露出、 
mm 断線など)販売店に交換をご依頼ください。 
交^^な そのまま使用すると火災•感電の原因と 
ずる なります。 


' A 注意 ' 

油煙、湯気、湿気、ホコリなどが多い場所に置かない 

重いものを置かない 

•湿気やホコ IJ の多い場所に置かないでく 
(\)ださい。义災•感電の原因となることがあ 
ります。 

禁と • 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気び 
/CN 当たるような場所に置かないでください。 
i 乂災•感電の原因となることびあります。 

この機器の上に重いものを置かな 
(\)ぃでくださぃ。 

バランスびくずれて倒れたり、落下 
禁止 してケガの原因となることびあります。 

この機器に乗らないでください。特に、 
(\) ルさなお子様のいるご家庭ではご注 
、ゾ意ください。 

禁止 倒れたり、こわれたりしてケガの原 

因となることびあります。 

通風孔をふさがない 

•この機器の通風孔をふさびなしでください。 
内部に熱びこもり、乂災や故障の原因とな 

V y ることびあります。 

冷却ファン部〔排気側りま、壁などから 

2 日上はなして設置してください。 

隹次のような使いちはしないでください。 

この機器を横倒しや、レンズを下にむけて逆 
\ V さまにする。巧し入れ、本箱など風通しの悪 
い狭い所に巧し込む。じゅうたんや布団の上 
に置く。テーブルク□スなどを掛ける。 

置台に据えつけるときは 

•キャスター付さ置台にこの機器を設 
置する場合にはキャスタ-止めをし 
ス y てください。動いたり、倒れたりして、 
転倒防止 ヶガの原因となることびぁります。^ 


はじめに 


















ままに正し <お使いいただ < ために（〇づを) 



E 局 

設置場所を変える場合は必ず接続線をはずす 

電源コードを熱器具に近づけない 

•設置場所を変える場合は、機器本 
体の電源スイッチを切り必ず電源 
プラグをコンセントから抜き、機 
を 器間の接続線等外部の接続線を 
外したことを確認の上、行ってく 
ださい。コードび傷つさ火災•感 
電の原因となることびあります。 

•コードの被覆び溶けて、火災•感 
^ \ 電の原因となることびあります。 

禁止 

電源プラグを抜くときは電源コードを 
引っ張！5ない 

旅行などで長時間ご使用にな！5ないと 
きは電源プラグを抜く 

ィ《«心 • 電源プラグを抜くときは、必ずプ 
fX 1 ラグを持って抜いてください D 電 

V y 源コードを引っ張るとコードび傷 

禁止 つさ火災•感電の原因となること 

びあります。 

•安全のため必ず電源プラグを 
]ンセントから抜いてください。 
Vi ^ 火災の原因となることびあります。 

電源プラグ 
を抜く 

めれた手で電源プラグを抜き差ししない 

お手入れのときは電源プラグを抜く 

/^ jj \ •めれた手で電源プラグを抜さ差し 
しないでください。感電の原因と 
水攝止 なることびぁります D 

•安全のため電源プラグをコン 
セントから抜いて行ってください。 
感電の原因となることびあります。 

電源プラグ 
を巧く 

電源プラグはコンセントに根元まで確実 

に差し込む 

3年に一度は機器内部の清掃を 

•差し込みび不完全ですと発熱し 
mm たり、ホ] U び付着して、火災の原 

H となることびあります。また、電 
源プラグの刃に触れると感電する 
ことびあります。 

•電源プラグは、根元まで差し込ん 
でもゆるみびあるコンセントに接 
、ゾ続しないでください。発熱して火 
^と 災の原因となることびあります。 

販売店や電気工事店にコンセント 
の交換を依頼してください。 

販売店に依頼ずる 

/V •内部にホコ U びたまったまま、長 

/|\ い間掃除をしないと火災や故障 

/ • \ の少なる r 少がお 0 まん輔 r. 

ま意 湿気の多くなる梅雨期の前に行 

ラと、より効果的です。なお、内部 
掃除費用については販売店など 
にご相談ください。 















電池についての巧全上のご注意 

液漏れ•破裂•発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りくださし、。 


A ミ主意 


電池は幼巧の手の届 < 所に置かない 


0 

禁止 



•電池は飲み込むと、窒息の原因や胃などに 
止まると大変危険です。飲み込んだ恐れびあ 
るときは、ただちに医師と相談してください。 


電池の液が漏れたときは素手で 
さわ!5ない 


0 

禁止 



•電池の液び目に入ったときは、失明の恐れび 
ありますので、こすらずにすぐにきれいな水で 
洗ったあと、ただちに医師の治療を受けて 
ください。 

•皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起 
こす恐れびありますので、すぐにされいな水で 
洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の 
症状びあるときは、医師に相談してください。 


電池は乂や水の中に投入したり、加熱 
分解•改造•ショートしない 
乾電池は巧電しない 


0 

禁止 






>電池の破れつ•液われにより、火災•けびや 
周囲を巧損する原因となることびあります。 


電池はプラスとマイナス0の向さ 
にを意し、機器の表示どおり正しく 
入れる 


〇 

表示どおり 
に入れる 



• 間違えると電池の破れつ • 液もれにより、火災 • 
けびや周囲を巧損する原因となることびあり 
よ9 〇 


指定仪外の電池を使わない 
新しい電池と古い電池または種類の 
違う電池を混ぜて使わない 


0 

禁止 



• 電池の破れつ • 液われにより、火災 • けびや周 
囲を巧損する原因となることびあります。 


電池を使い切ったときや、長時間使わ 
ないときは、電池を取り出ず 


〇 

電池を 

取り出す 



>電池を入れたままにしておくと、過放電により 
液びわれ故障、火災、けびや周囲を巧損する原 
因となることびあります。 


はじめに 
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ほ用上のご注意 


設置ずるとをは次の点にごミ主意ください 


ホコリ、湿気の少ないところへ 

■ 湿気やホコ U の多い場所、油煙やタバコの煙の当たる 
よラな場所に置くと、レンズ-ミラー等の光学部品に 
ミちれび付着し、映像びぼやけたり、暗く見にくくなり 
ます。 

直射日光や、照明の光はさけてください 

■スク U —ンに直接光びあたると画面び白っぽくなり見に 
くくなります。明るい光び入る部屋ではカーテンを引く 
よラにしてください。（でさるだけ、暗い環境でお使いい 
ただ<ことをおすすめします。） 

プ□ジェクターは12° m 上傾けないようにして 

<ださい 

■ 設置範囲は±] 2°までです。 



衝撃を与えないでください 

■ レンズには、特にごを意いたださ表面を巧ったり傷を 
つけたりしないよラごを意ください。 



高温、輸豆の場所はさけてください 

■ 使用温度範囲 己で〜3己で 

■ 保を温度範囲 一2日で〜6ぴ C 

排気孔や吸気孔をふさがないように 

■ 排気孔側に壁やモノびある場合は、2日 cml ； (上スキ間 
をあけて設置してください。 

■ 排気孔や吸気孔をふさびないよう設置してください。 

■ 冷却ファンびふさびれると、内部温度上昇のため保護 
回路び働き自動的に待機状態になる場合びあります。 
このようなとさはプ□ジエクターの電源 コー ドをコン 
セントから抜さ、 ] 日分じ(上そのままにしてください。 
その後排気孔や吸気孔をふさびない場所に設置して 
ちラー度電源 コー ドをつなぎ電源を入れます。 

■ プ□ジエクターをお買い上げ後最初に電源を入れた 
とさ、排気孔からわずかにないびする場合びあります 
び、ご使用にとをない、なくなります。 


電源コードの接続について 

■ 電源コードをコンセントに差し込む前に、 

必ずアースコードを取り付けてください。 

■ アースコードを取り外すとさは、必ず 
プラグをコンセントから抜いた後、行っ 
て < ださい。 

取り扱い時のご注意 

■ 取り扱うとさは、衝撃を与えないようにしてください。 
故障の原因となります。レンズには特にごを意ください。 
また、長時間使用しない、または収納する場合は、 
必ず電源プラグをコンセントから抜さ、外部の接続線 
をはずしたことを確認の上行ってください。 

■ 取り扱うときは、レンズ部を持たないでください。 

■ 長時間使用しない場合、または収納する場合は、レンズ 
キャップを取り付けてください。 （11 ページ） 

■ 直射日光び当たる場所や、熱器具などの近くに放置し 
ないでください。プ□ジェクターの変形-変色の原因に 
なります。 

接続機器について 

■ プ□ジェクターにコンピュータや AV 機器を接続すると 
さは、プ□ジェクターおよび接続する各機器の電源を 
必ず切ってから接続してください。 

■ 接続のしかたは、プ□ジェクターおよび接続する各機 
器の取扱説明書をご覧ください。 

使用時のごま意 
目をときどき休めてください 

■ 連続して長い時間画面を見ていると目び疲れますので、 
ときどき目を休めてください。 

ランプ交換に関しての注意 

■ 「ランプについて」 （58 ページ）ちご覧ください。 

■ 廃棄の方法について 

このプ□ジェクターに使用している高輝度放電ランプ 
( HID ランプ）は、微量な水銀を含有しています。 
これらの含有物は、環境考慮の観点から法的に規制さ 
れている場合びあります。廃棄や U サイクルについて 
は、関連法規およびお住まいの地域の条例などに従っ 
て処理してください。 

ランプユニットに関してのま意 

■ ランプび破裂するとガラス破片でケガをするおそれび 
あります。ランプび破裂した場合には、お近くの販売 
店にご連絡ください。 

海外でご使用になるときは 

■ お使いになる国や地域によって、電源電圧やプラグの 
形状び異なります。海外でご使用になるとさは、その 
国に合った電源コード（別売品）をご使用ください。 



•この製品は、クラス A 情報技術装置です。住宅環境で使用する場合は、電波障害を発生させる恐れびあります。 
その際、この製品の利用者は適切な手段を講ずることび必要とされることびあります。 










各部のなまるとはた s を 


>の中の数字は参照ページを示します。 

本は 


天面操作部 


ON (電源入）ボタン BTil 

電源を入れます。 

STANDBY (スタンバイ） IcTll 
ボタン 

電源を待機状態にします。 

RESIZE (画面サイズ切換） Ic ^ 
ボタン 

映像に合わせて画面サイズ 
を切り換えます。 

ENTER (ミ夫走)ボタン の 

メニューで選択調整した 
項目を決定します。 

UNDO 原す)ボタン 

1つ前の操作状態や前画 
面に戻します。 


MENU (メニュ ー) ボタン rnf 

各種設定•調整用の画面を 
表 TJX します。 




レンズキャップの取り付け 

レンズキャップをカチッと音びするところまで、 
はめ込みます。 

レンズキャップの取り外し 

レンズキャップをまっすぐ引さ抜きます。 


巧屬原表示 
1 KIWSW ランプ表示 
■ KIM , 鑑モニター誌 


ZOOM/FOCUS な’-ム / 
フォー カス)ボタン 

投映画像の拡大/縮ル 
(ズーム）や、ピント合わ 
せをするとさに押します。 


の INPUT ( A * 切換)ボタン 

入カモード(入力1、2、3、4、己、 
デ'ジタレ入力)を切り換えます。 

gTil 力ーソルボタン (▲/▼/◄/►) 

メニュー設定や、その他の 
設定に使用します。 


はじめに 
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各部のなまえとはた s を(ごづを) 


本な:のランプ表巧について 



電源表示 

赤色点灯…スタンバイ中 
緑色点灯…電源「入」の状態 


ランプ表の 

緑色点滅 • • •光源起動中/終了中 
赤色点灯…ランプび正常に起動(点打）しなかったとき、 
ランプの交換時期となったとさ 


(56 ぺージ） 


温度 モニター 表示 

消灯…正常 

赤色点な…内部温度び上昇したとさ （56 ページ） 






















> の中の数字は参照ページを示します。 

本化細 

. 詳しくは21ページの r 各入力端テとおもに接続する機器」をご覧ください。 


後面端子 


INPUT 2 认力 2) 端子 

コンポーネント入力 
端テ 

INPUTU 入力 1) 端子 fSW - 

コンポーネント入力 
端テ 

デジタル入カタイプ 
切換スイッチ 

INPUT 己（入力己）/ 

デジタル入力端子 


®( ホミミミ品ミた） 

ra 

PC VIDEO 


000 

Y PB に B) PR に R) 

INPUT 5 百 /DIGITAL |励 

ANALOG RGB/ DVI-DIGITAL RGB 


INPUT 1 讶 COMPONENT 


0 0 

Pb(Cb) pa にを 

I COMPONENT I ((# >1 


INPUT 2 苗 COMPONENT 


NPUT 4 I 
IDEO 毎 I 


m 


NPUT 3 I 
VIDEO 程 } I 




後部アジヤスター BCT 

(プ□ジェクターの底部） 


-励 INPUT 4( 入力 4) 端テ 

映像入力端テ 

INPUTS 认力 3) 端テ 

S 映像入力端子 

•匹 f RS -232 C 端子 

コンピュータを使って 
プ□ジェクターを制御 
します。 



li ! B £ F 排気孔 

冷却ファンは内部温度を一定 
にしますび、その機能は自動 
制御されています。冷却ファン 
の音びプ□ジェクターの操作中 
に変化することびありますび、 
ファンの速さを変えているた 
めで、故障ではありません。 


IHJ リモコン受儲15 

re 曹盗難防止用コネクター 

(Kensington 
Security Standard 
connector) 

PTiy AC 電源ソケット 

付属の電源コードを 
接続します。 


盗難防止用コネクターについて 

-市販の盗難防止用ケーブル （ Kensington 社製）などを接続することびできます。 

^ メモ 

■盗難防止用コネクターは、 Kensington 社製のマイク□セーパーセキュ IJ ティシステムに対応しています。 


はじめに 
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/ 


各部のなまえとはた s を(ごづを) 

>の中の数字は参照ページを示します。 

U モコン 


STANDBY (スタンバイ)ボタン ES9 

電源を待機状態にします。 

KEYSTONE (キーストーン補正）ボタン Ef 

投映角度により生じる台形歪みを 
補正する画面にします。 


ENTER (決定）ボタン Of 

UNDO 煩ず）ボタンの 

1つ前の操作状態や 
前画面に戻します。 

INPUT (入力） 1 ボタン Q9 


INPUT (入力） 2 ボタン岛9 


INPUT (入力） 4 ボタン Of 


AUTO SYNC (自動同期調整）ボタン 【Ef 

コンピュータ接続時の同期を自動で 
調整します。 

RGB/COMP. (RGB/ コンポーネント Etil 
信号切換）ボタン 

RG 目信号とコンポーネント饱差）信号を 
切り換えます。 


旧旧（アイリス）ボタン色方 

「高輝度モード」 

「高コン h ラス h モード」を 
切り換えます。 



ON (電源入）ボタン 


MENU (メニュ ー) ボタン 


力ーソルボタン 
(▲/▼/◄/ ►ボタン） 

ZOOM/FOCUS 

(ズーム/フォーカス)ボタン 

投映画像の拡大/縮ル（ズーム）や、 
ピント合わせをするとさに押します。 

INPUT (入力) 3 ボタン 

DIGITAL INPUT 
(デジタル人力）ボタン 

INPUT (入力)日ボタン 


RES に E (画面サイズ切換) 
ボタン 

映像に合わせて画面サイズを 
切り換えます。 


PICTURE MODE 
(映像モード）ボタン 

「映像調整」メニューの「映像モード」で 
登録した映像調整内容（メモ U —）を 
還択します。 


^ メモ 

• リモコンのボタンは、暗いところでも見やすい蓄光ラノ く一を採用しています。（蓄光ラノ く一の発光の強さは、時間の 
経過とともに減衰します。） 
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リモコンの使いかた 


EtflT ミ!！ 


リモコンの使用節囲 

リモコンの使用節囲は図のとおりでず。 
咬^ メモ 

•U モコンをスク U —ンに反射させて、 U モ 
コン信号を受信することもでさますび、信号 
び届く距離はスク U —ンの材質によって異な 
ります。 

リモコン使用上のご注意 

•衝撃を与えたり、水にめらしたり、温度の 
高いところには置かないでください。 

•堂光巧の下では、 U モコンの働さび悪くなる 
場合びあります。そのようなとさは、本体を 
堂光なから離してご使用ください。 


巧電池の入れかた 

1カバーのつまみを巧して、矢 Ell ® 
方向に開ける 

一 

2付属の乾電池(単3お2本)を入れる 

• プラスとマイナス©を、表示のとおり正 
w しく入れてください。 


3 


カバー下側の出っ張りをはめ込み、 
パチンとはまるまで下げる 




リモコン受信部 





乾電池は誤った使いかたをしまずと液もれや破裂ずることがありますので、次の点について特にご注意くださし、。 


A ま意 

• 乾電池の@極と©極は、表示どおり正しく入れてください。 

•乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしないでください。 

• 新しい乾電池と一度使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しないで < ださい。 

•長時間使用しないときや乾電池を使い切ったときは、液びもれて故障の原因になる恐れもありますので、 U モ 
コンから乾電池を取り出しておいてください。また、もれた液に触れると肌び荒れることびありますので、 
布でふき取るなど十分を意してください。 

• 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することびありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。 
• 不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示（条例）に従って処理してください。 


はじめに 
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基本的な巧いかた 


このぺージでは、本機の基本的な使いかたを説明しています。詳しくは各項目に記載されているぺージ 
をご覧 < ださい。 


設置か6お映まで 

ここでは、本機と S 映像端テ付きビデオ機器の接続を例に説明します。 

y - 回 ON ( 電源入）ボタン 

回 STANDBY ( スタンバイ）ボタン 

回 ZOOM/FOCUS 

( ズーム / フォーカス）ボタン 

回力ーソルボタン （▲/▼/◄/►) 

凸 INPUT ( 入力切換）ボタン 



回高さ調整ボタン 



@ STANDBY 

(スタンバイ）ボタン 

回 ON (電源 入）ボタン 

B KEYSTONE 

(キーストーン補正）ボタン 

^^9力ーソルボタン 

(▲/▼/ イ參） 

ィ ■'zo 'dmI 

© - 回 ZOOM/FOCUS 

(ズーム/フォーカス） 
ボタン 

□ INPUT 

1/2/3/4/ 己ボタン、 
DIGITAL INPUT ボタン 


，本体を映したいスクリーンに向けて置< 






















































■ 


白 


入カモードを選ぶ 


INPUT (入力切換）ボタンで「入力3」を選ぶ 

本体の場台リモコンの場合 ▼画面表示 


© 

INPUT 


INPUTS 


ぶ入力3 


本体の INPUT ボタンを押すと、广入刀'一入刀2 -►入力3 -►入力4 -►人刀 0- ►了ゾタル-!の順番で切り 
換わります。 

IJ モコンで入カモードを切り換えるときは、 SVSVg / 醫/還/§を押して切り換えます。 


■ ビデオ機器の電源を入れ、再をずる 


，ピント、サイズ、投映ち度を調整ずる 


1 . ピントを合わせる 


本体の場合 

① ( @ ZOOM / FOCUS を 

押す 


リモコンの場台 

ZOOM 

①念を押す 


②◄または►を ②◄または►を 

押してフオーカス 押してフオーカス 

調整 調整 




2. ズームを調整して、 
投映映像の大ささを 
調整する 


本体の場合 

① ( @ ZOOM/ rocus を 

巧す 


押してズーム 
調整 



リモコンの場合 


ZOOM 
/FOCUS 

を押す 


②▲または▼を ②▲または▼を 


押してズーム 
調整 



3. アジヤスターで投映 
角度を調整する 



高さ調整ボタン 


，台お重みを調整ずる 


キーストーン補正で台形の歪みを補正する 

リモコン リモコン 


0 




强3トト3蓬麗離®調整する 

を選ぶ 


水平方向 


垂直ち向 


，電源を切るとをは 


STANDBY (スタンバイ）ボタンを押し、確認画面び表示されている間にもう一度、同じボタンを押す 

本体の場合リモコンの場合 ▼画面表示 


M 邮 II 】の 


ブロジ X クタを待機が態にしますか？ 
決定：もラー度巧ず中止：かし待つ 


冷却フアンび停止してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。 


v= 


基本的な使いかた 


gfcltBHJMf 
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本機を設置ずる 


本機の設置のしかた 

プ□ジェクターを水平な状態にして、スクリーンに対して垂直に設置してくださし、。 
この状態で最良の映像が得!5れます。 


^ メモ 

-プ□ジェクターのレンズびスクリーンの中む（水平ち向）にくるように設置してください。レンズの中必を通る水平 
ラインび、スク IJ ーンに対して垂直になっていないと、映像び歪んで見にくくなります。 

•スク IJ ーンを直射日光や照明の光のあたる場所に設置しないでください。スク IJ ーンに直接あたる光で画面び 
白っぽくなり、翔こくくなります。明るい光び入る部屋では、力ーテンを引いて、照明を暗くしてください。 

基本的な設置（前面からの投映） 

■投映したい画面サイズに合わせて、スクリーンから必要な距離をとってプ□ジェクターを設置して 
ください。 （19 ページ） 



投映画像の大ささと設置距離のめやす 


詳細については、 19 ページの「画面サイズと投映距離」をご覧くださし、。 
例：16:9ワイドスクリーン使用時 


画面サイズ（型） 
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画面サイズとお映距謎 

本機のレンズからスクリーンまでの距離により投映画面サイズが異なります。 

下表を参考に、スクリーンに映像が最適な大きさでお映されるように設置してください。 
値は設置のめやすにしてください。 


横か6見たとき 


ホ 


了90。 


レンズセンター 




1目： 9ワイドスクリーン使用時 （16:9 映像を] 6:9ワイドスク U —ンに投映した場合） 


画面サイズ 

投映距離 （ L ) 

画面下端からレンズセンター 
までの距離 （ H ) 

対角（型） 

幅 （ m ) 

高さ （ m ) 

L 1 :最短 

L 2: 百ス長 

200 

4.43 

2.49 

5.29 m 

7.95 m 

8.3 cm 

150 

3.32 

1.87 

3.95 m 

5.95 m 

6.2 cm 

100 

2.21 

1.25 

2.62 m 

3.95 m 

4.2 cm 

80 

1.77 

1.00 

2.08 m 

3.15 m 

3.3 cm 

70 

1.55 

0.87 

1.82 m 

2.75 m 

2.9 cm 

60 

1.33 

0.75 

1.55 m 

2.35 m 

2.5 cm 

40 

0.89 

0.50 

1.01 m 

1.55 m 

1.7 cm 


ぶ：画面サイズ（型） 

L :お映距離 （ m ) 

L 1 :最短投映距離 
L 2 :最長投映距離 

H :画面下端からレンズセンターまでの距離 （ cm ) 


画面サイズと巧映距離の近似式 
L 1=0.02 巨71 乂一 0.0已 334( m ) 
L 2 二 0.0399 ax —0.0 已21已 ( m ) 
H 二 0.041已1ぶ ( cm ) 


4:3標準スク ij - ン使用時 （1 &9映像を横幅いっぱいに4:3標準スク U- ンに投映した場合） 


画面サイズ 

投映距離 （ L ) 

画面下端からレンズセンター 
までの距離 （ H ) 

対角（型） 

幅 （ m ) 

高さ （ m ) 

L 1 :最短 

L 2: 百ス長 

200 

4.06 

3.05 

4.85 m 

7.29 m 

7.62 cm 

150 

3.05 

2.29 

3.62 m 

5.45 m 

5.72 cm 

100 

2.03 

1.52 

2.40 m 

3.62 m 

3.81 cm 

80 

1.63 

1.22 

1.91 m 

2.88 m 

3.05 cm 

70 

1.42 

1.07 

1.66 m 

2.52 m 

2.67 cm 

60 

1.22 

0.91 

1.42 m 

2.15 m 

2.29 cm 

40 

0.81 

0.61 

0.9 3 m 

1.42 m 

1.52 cm 


L 1 

L 2 

H 


画面サイズ（型） 

投映距離 （ m ) 

最短巧映距離 
最長巧映距離 

画面下端からレンズセンターまでの距離 （ cm ) 


画面サイズと巧映距離の近似式 
L 1=0.024 己 2_ X —0.0己 334( m ) 
L 2=0.03 巨71ス: 一0.0 已21已 ( m ) 
H 二0.03日 lC ) X ( cm ) 


^ メモ 

• 上記のお似式には±3%の誤差びあります。 


設置する 
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本機を設置する(つづま) 


反面映像をお映ずるとを 

スクリーン背後からの投映 

■透過型スク U —ンをプ□ジェクターと視聴者の間に設置してください。 

■ 「投映方式」メニューで 「 U ア」に設定してください。画面の左ちび反転します。 （54 ページ) 



ミラーを使った投映 

■ レンズの正面にミラー（表面鏡）を設置してください。 

■ 図のように透過型スク U - ンを視聴者とミラーの間に設置し投映するときは、「投映方式」メニューで「フ□ンり 
に設定してください。 （54 ページ） 

■視聴者側にミラーを置くときは、「投映方式」メニューで 「 U ア」に設定してください。 （54 ぺージ） 

r フ□ント」に設定 r リア」に設定 





麵ぉタロらせ 

• ミラーを使用する場合は、プ□ジェクターとミラーの位置に注意して、視聴者の目に光び入らないようにしてください。 

天井取り付けによる投映庆吊り） 

■ 天井に取り付ける場合は、別売の取り付けユニットおよび天吊り用取り付けアダプター 「 AN -6 日 KT 」 び必要 
です。 （69 ぺージ） 

また、取り付けの際は、必ずお買いあげの販売店にご相談ください。 

別売の天吊り用取り付けアダプター 「 AN -60 KT 」 の取り付けは、天吊り 
用取り付けアダプターに付属されている説明書をご覧ください。 

■ プ□ジェクターを天井に設置するときは、19ページの画面下端から 
レンズセンターまでの距離 （ H ) に合わせて設置位置を決めてくだ 
さい。 

■ 「投映ち式」メニューで「天吊り」に設定してください。画面の上下 
び反転します。 （54 ページ） 
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接続ずる 


る入力端子とおちに接続ずる機器 



1*, 0 ：] 


INPUT 5 (入力己）/デジタル入力端子 

■ コンポーネント（色差）出力端子付き 
機器 （DVD プレーヤー、デジタル 
チューナー、八ードデイスクレコー 
ダーなど）を接続します 
(24 〜25ぺージ） 

■ コンピュータと接続します 
(27 〜28ページ） 


I- 敬 :] 

INPUT 1、2(入力1、入力2)端モ 

コンポーネント(色差)出力端前き機 
器 (DVD プレーヤー、デジタレチユー 
ナー、 ノ V- ドディスクレコーターなど） 
を接続します （23 ページ） 




直 




丘 


菊 



INPUT 3( 入力 3) 端子 

S 映像出力端子びある機器 （DVD プレーヤー、 
ビデオなど）を接続します （26 ページ） 



がぉミミミミぉお I 


0 

PC VIC 


/DVI-DIGITAL RGB 


® 0 ® I ® 0 @ I 感]居画) @ 

Y PB に B) PR に R) I Y _ PB に B) PR に R) 

INPUT 1 哥 COMPONENT INPUT 2 哥 COMPONENT I [ 參 ) 


INPI 

VIDE 


INPUT 3 I 

S-VIDEO 甸 I 





INPUT4( 入力 4) 端子 

S 映像出力端子のないビデオなどを接続します 
(26 ページ） 

V ノ 



RS -232 C 5請子 

プ□ジェクターを制御するため 
のコンピュータを接続します 
(29 ページ） 


接続する 
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接続ずる機器と®用するケーブル例 


•使用しているケーブル名称は一例です。接続する機器によっては機器専用のケーブルを使用したり、変換プラグや 
アダプターが必要と なる 場合があります。詳しくは本機に接続す る 機器の取扱説明書で確認してください。 


接続機器 


接続機器側端子 


変換ケーブル/接続ケーブル 


本体側端子 


AV 機器 




I 聲己 






D - コンポーネント変換ケーブル（市販品） 


INPUT !、 2 


Dim 

出力端子 




® ® ® ® ® © I 

Y Pb(Cb) 

INPUT1 苗 COMPC 


INPUT 2 田 COMPONENT 


コンポーネント 
映像出力端子 


コンポーネントケーブル（市販品） 


INPUT ! 、2 


cC 31111— cig]^ 

— 1 户 


@@@ 感 ®® I 


PB に B) PR に R) 
INPUT 2 田 COMPONENT I 


専用ケーブルを 
使ラ端テの場合 


接続する機器に付属の専用ケーブル 


INPUT !、 2 


>aMn]P"~[[3 


_ 、— _Pb(Cb) _ Pr(Cr) 


© @®l 


INPUT 2 田 COMPONENT 


D VI 出力端子 


DVI デジタルケーブル（別売品: AN - C 3 DV ) 


INPUT 己 / DIGITAL 


I □ wmp \ \ HU liinj] 


：：：：：：：： )^ 


I INPUT 5 包 /DIGITA 

ANALOG RGB/DVI-D に 


RGB 出力端モ 


RGB ケーブル（市販品）と変換アダプター（別売品） 

11□冒 


INPUT 己 / DIGITAL 




IIID 


□11 巧 


がぉミミミミミミミミ @ 


RG 巨ケースレ（市販品） DVI/1 己ピンミニ D-sub 変換 
アダプター ( 別売品 : AN-A 1 DV) 


映像出力端子 


映像ケーブル（市販品） 

cjn§[iip も 


INPUT 4 


専用ケーブルを 
使ラ端テの場合 


接続する機器に付属の専用ケーブル 

哑 


0 

IPUT4 
DEO 包 


S 映像出力端子 


S 映像ケーブル（市販品） 


INPUTS 


専用ケーブルを 
使ラ端テの場合 


接続する機器に付属の専用ケーブル 

OIS^CID 

(=CL 正-- 


© 


INPUTS I 
5-VIDEO 甸 I 


コンピュータ 



RS -232 C 

ム山 — ^ 

U 冊ず 


RS -232 C ケーブル（市販品） 

阻 y = A =| 日 , D 


RS -232 C 


RS-232C 

10101 
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^^’デオ機巧を接続する 


接続を始める前に、必ずプ□ジェクターや接続する機器の電源を切ってください。すべての接続が 
終わった後で、プ□ジェクターおよび周辺機器の電源を入れまず。 

接続の際は、接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。 

コンポーネント映像出力端子付を機器と本機のコンポーネント端子を接続する場合 （ INPUT 1 
または INPUTS ) 



D 映像出力端子付を機器と本機のコンポーネント端子を接続する場合 （ INPUT 1または 



接続する 
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ビデオ機器を接続ずる（つづま） 

コンポーネント映像出力端子付ま機器と本機の DVI 端子を接続する場合 （ INPUTS ) 

接続する前に、デジタル入カタイプ切換スイッチを 「VIDEO」 にしてください。 



(別売品: AN-A1DV) 


^ メモ 

この接続をしたときは、「オプション」メニューの「入力信号タイプ」を「色差入力」に設定するか、リモコンの 
を押して「色差入力」を選択してください。 （50 ページ） 

RGB 出力端子付を機器と接続する場合 （ INPUT 5) 

接続する前に、デジタル入カタイプ切換スイッチを 「VIDEO」 にしてください。 



^ メモ 

この接続をしたときは、「オプション」メニューの「入力信号タイプ」を 「R G 巨」に設定するか、リモコンの 
B 懲 P を押して 「 RGB 」 を選択してください。 （50 ぺージ） 
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DVI 出力端子付き機器と接続する場合 (DIGITAL INPUT ) 

接続する前に、デジタル入カタイプ切換スイッチを 「VIDEO」 にしてください。 



^ メモ 

この接続をしたときは、入カモードをデジタル入力に切り換えてください。 （31 ページ) 



接続する 
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ビデオ機器を接続ずる（つづま) 

S 映像出力端子付を機器と接続する場合 (INPUTS) 



映像出力端子付を機器と接続する場合 （INPUT4) 



26 













































































ンピュータを接続ずる 


コンピュータと接続する場合、コンピュータの電源は接続後、一番最後に入れてくださし、。 

コンピュータを接続ずる場合 （ INPUT 已） 

接続する前に、デジタル入カタイプ切換スイッチを 「 PC 」 にしてください。 



咬 i メモ 

-対応しているコンピュータの表示モードについては、63ページ 「 RGB 入力信号(推奨信号)一覧表」をご覧ください。 

一覧表に記載のない表示モードで使用すると、本機の機能の一部び使用でさない場合びあります。 

-この接続をしたときは、「オプション」メニューの「入力信号タイプ」を 「 RGB 」 に設定するか、リモコンの？を 
押して 「 RGB 」 を選択してくださし、 （50 ページ） 

• Macintosh と接続する場合、コンピュータケーブルにアダプターび必要になる場合びあります。 

販売店、またはもよりのシャープお客様相談センター （66 ページ）へお問い合わせください。 

• お使いのコンピュータによっては、出力信号を外部出力に切り換えないと映像び表示されない場合びあります。 
外部出力への切り換えち法についてはコンピュータの取扱説明書をご覧ください。 


接続する 















































コンピュータを接続ずる(つづを） 

コンピュータと接続する場合、コンピュータの電源は接続後、一番最後に入れてくださし、。 
デジタル RG 己出力端子付まコンピュータと接続ずる場合 （DIGITAL INPUT ) 

接続する前に、デジタル入カタイプ切換スイッチを 「 PC 」 にしてください。 


[ b ンピュータ] 



^ メモ 

-この接続をしたときは、入カモードをデジタル入力に切り換えてください。 （31 ページ参照） 

• デジタル入カタイプ切換スイッチを切り換えたり接続を始める前に、必ずプ□ジェクターの電源コードをコンセント 
から抜き、接続するコンピュータの電源を切ってください。すべての接続とスイッチ切換び終わったあとで、プ□ジェ 
クターおよびコンピュータの電源を入れます。 


r プラグ&プレイ」機能 

■本機は VESA-standard DDC 1 /DDC 2 B に準拠しています。本機と VESA DDC 準拠のコンピュータ 
では、設定内容を送受信（通信）しますので、早く簡単にセットアップすることができます。 

■ 「プラグ&プレイ」機能を使用する前には、必ずプ□ジェクターの電源を巧に入れてか！5、接続したコン 
ピュータの電源を入れてください。 

咬 i メモ 

. 本機の DDC プラグ&プレイ機能は VESA DDC 互換コンピュータを接続した場合のみ操作でさます。 
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□ジェクターをコンピュータで制御する 


プ□ジェクターの RS-232C 端テとコンピュータのシリアル ( RS-232C ) ポートを接続すると、 
コンピュータからプ□ジェクターを操作することができます。 

コンピュータと RS -232 C ケーブルを使って接続ずるとき 


[ i ] ンピュータ1 



^ メモ 

• RS -232 C 端テからの制細ま、お使いのコンピュータポートび正しく設定されていないと機能しない場合びあり 
ます。詳しくはお使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。 

• RS -232 C の仕様とコマンドについては、目2ぺージの rRS -232 C 仕様とコマンドの設定」をご覧ください。 


麵 が〇らせ 

-コンピユータ側のシ IJ アル （ RS -232 C ) ポートには接続しないでください。コンピユータまたは、プ□ジエクター 
び破損する恐れびあります。 

• コンピユータの電源び入っているときに RS -232 C ケーブルを抜き差ししないでください。コンピユータの故障の 
原因になることびあります。 


接続する 
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電の乂れかた/切 D かた 



電源コードを接続ずる _ 

AC 電源ソケットに電源コードを接続する 

-電源コードをコンセントに差し込む前に、必ずアース 
コードを取り付けてください。 

-アースコードを取り外すとさは、必ずプラグをコン 
セントから抜いた後、行ってください。 



電源を入れるとを 




電源 コード 


操作を始める前に、外部機器との接続を済ませて 
おいてください。 （21 〜29ページ） ON 

レンズキャップをかし、本休の!^または 

msm U 

リモコンの0を巧ず 

-電源表示び緑色に点灯します。 

-ランプび点灯するとランプ表示び緑色点灯します。 
ランプ表示び緑色点灯してから、プ□ジェクターの 
操作を始めてください。 

^ メモ 

• ランプ表示はランプの状態をお知らせします。 
緑色点な: ランプ点灯中 
緑色点滅: ランプ起動中/ランプ消灯処理中 
赤色点好: ランプ交換 

-電源を入れ、ランプび起動してから約]分間は、 
まれに投映画像びちらつくことびあります。これ 
はランプ制御回路び出力を安定させるための動 
作であり、故障ではありません。 

-プ□ジェクターを待機状態にした直後に再び電源 
を入れると、ランプ（光源）び起動するまで多少 
時間びかかる場合びあります。 


ON (電源入）ボタン 



電源を切る(待機が態にする)とを 



本体の S A 胃©またはリモコンの0 

を巧し、確認画面が表示されている 
間にもう一度、同じボタンを巧ず 


2 巧却フアンが停止してかん電源プ 
ラグをコンセントか S 巧く 


▼画面表 7F 


ブ□ジ1ク每を待槪状態にしますか？ 
巧を：も〇—度押ず中止：かし待つ 


♦ 


摇了中です。しばらくお待ちください。 


麵ぁタロらせ 

-投映中およびを却ファンの動作中（待機状態にした 
後、約9日秒間）は、電源プラグを抜かないでくだ 
さい。;令却ファンも同時に停止するため、温度上昇に 
より故障の原因となります。 































投映のしかた 


入力を切り換える 


接続した機器にあわせて、入カモードを選択します。 

II * ィ*% INPUT 1 INPUT 2 INPUT 3 INPUT 4 INPUT 己 ^ * 

リモコンの@、@、 毎)、 ©、 盾) また 
は g を巧し、入カモードを選ぶ 

. 本体の © を押すと、 

I ■►入力]-入力 2 ■►入力 3 ■►入力 4 ■►入力日-デジタル1 

の順番で切り換わります。 

^ メモ 

-信号び入力されていないと、「入力無信号」と 
画面表示されます。プ□ジ王クターで認識でさ 
ない信号を受けとると、「判別不能」と画面表 
示されます。 

• 「オプション」メニューの「日 SD 表示」び「〇」 
(切）に設定されていると、入カモードは表示 
されません。 （49 ページ） 

入カモードについて 


入力] 

饱差） 

入力]端子に接続した機器を 
投映したいとさ 

入力2 

入力2端子に接続した機器を 

(色差） 

投映したいとさ 

入力3 

入力3端子に接続した機器を 

( S ビデオ） 

投映したいとさ 

入力4 

入力4端子に接続した機器を 

(ビデオ） 

投映したいとさ 

入力己 

入力己端子に接続した機器を 

値差/ RGB ) 

投映したいとさ 

デジタル 

入力己端子と DVI 出力端子または 
RGB デジタル出力端子付機器を 
接続して投映したいとさ 



▼入カモード画面表示（例） 

入力1モード 巧 

色差信号 m 


入力2モード 

色差信号 


入力3モード 

S - ビデオ信号 


入力4モード 

ビデオ信号 

入力已モード- 

色差信号 


入力2 


入力3 


日入力4 




RG 目信号 


昼入力5 


昼入力5 


I 色差入力/ RGB 入力の切り換えは、 U モコンの 
RGB / C 日 MP . ボタンまたは、オプションメ 
ニューの「入力信号タイプ」で行います。 


デジタルモード 

デジタル信号 




デジタル 


使つてみる 
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投映のしかた（ごづを) 


フォーカス(ピント)を調整ずる 
1缘を巧ず 

' • ズーム/フォーカス調整画面になります。 

d ◄または►を巧し、フォーカスを 
調整ずる 

咬^ メモ 

• 本体の^ @ ® つ ZOOM /FOCUS と◄、►でちフォーカスを 

調整することびでさます。 

お映画像の大まさを調整する 
1缘を巧ず 

'\、 . ズーム/フォーカス調整画面になります。 

d 乂または▼を巧し、ズームを調整 

しずる 

メモ 

• 本体の云 ® つ ZOOM /FOCUS と▲、▼でちズームを調整 
することびでさます。 
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アジヤスターをほって角度を調整する 


プ□ジエクターよりスクリーンが高い位置にあると 
きや、スクリーンに傾斜があるとさ、または設置面が 
少し傾いているときなど、アジヤスターを使ってプ日 
ジエクターの傾きを調整することができます。 

プ□ジエクターは、できるだけスクリーンと直角にな 
るように設置してください。 

高を調整ボタンを巧したまま、プロ 
ジエクターを持ち上げて高さ調整 
ずる 

-設置位置から約12度まで6段階の角度調整 
びでをます。 

-プ□ジエクター対甲し下げるとき、設置面びすべ 
りにくし化アジヤスターび動きにくしにとびあり 
ます。その場合はプ□ジエクターを少し後方に 
~ ずらしなびら、巧し下げ'てください。 

d お巧みの高をになつたところで、高 
さ調整ボタンか S 手を離ず 

d 後部アジヤスターを回して、高さや 
傾をを微調整ずる 

^ メモ 

•投映角度を調整すると、画面び台形に歪み 
ます。その場合は、「画面の台形歪みを補正す 
る（キーストーン補正）」 （34 ページ)をご覧<だ 
さい。 


麵 がぉせ 

-アジヤスターび出ている状態で高さ調整ボタン 
を押すとさは、プ□ジエクターをしっかりささえて 
高さを調整してください。 

-プ□ジエクターを上下させるとさ、レンズを持た 
ないで < ださい。 

-プ□ジェクターを下げる際には、アジヤスターと 
プ□ジェクターのすき間に指を挟まないように 
ご注意ください。 


横か5見たとき 


レンズ- 

中む 


上か5見たとき 






使つてみる 
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投映のしかた（ごづを) 


画面の台お重みを巧正する 
(キーストーン補正） 

キース!-ーン（画面の台形歪み）補正が行えます。 

^ メモ 

※キース!-ーン補正とは 
-映像をスク U —ンに対して上下左ちから角度を 
つけて投映すると、映像び台形に歪みます。 
この台形の歪みを補正する機能びキーストーン 
補正です。 


2 


3 


リモコンの If を巧ず 


さは、それぞれの補正可動範囲び狭 < な 
ります。 

(例） H キーストーンを最大にしたと 
さは、 V キース!-ーンは巧変幅び微 
少になります。 

I 画面サイズび「ワイド」のときは、キー 
ストーン補正は働きません。 （37 ページ） 


4 リモコンの If を巧す 

-キース!-ーン補正画面び解除されます。 



▲/▼/◄/► 

カーソル ボタン 


▼画面表示（キーストーン補正画面） 



^ メモ 

-キース!-ーン補正をしたとさの設置可能範囲は入力 
信号によって変わります。 

. メニュー等の操作表示にはキーストーン補正び働さ 
ません。 

-キース!-ーン補正を行5と画像の解像度び若干落ち 

^ す。 UNDO 

- IJ モコンの©を押してち、キーストーン補正を工場 
出荷時の設定に戻すことびでさます。 
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キーストーンな正を使ってお映 
ずる場をの設置方法 

19ページの「画面サイズと投映距離」をご覧になり、 
プ□ジェクターをスクリーンに巧して投映可能な範囲 
におさます。 


□:スクリーン 




映像を投映します。 

このとき、フォーカスを合わせて 
おをます。 （32 ページ） 



2 


プ□ジェクターを動かした0、 
アジャスターを巧って投映ち度を 
変え、スクリーンに投映します。 
(33 ページ） 



3 


ズーム機能 （32 ページ）やアジヤス 
夕一などを巧って、プロジェクターに 
おい方のスクリーンの端と投映してし、 
る映像の端を合わせます。 



4 


スクリーンと映像のサイズが合 5 ように 
キーストーン機能で調整しまず。 

(34 ページ） 


已 



ズーム機能やアジヤスターなどを使って 
スクリーンと映像を合わせます。 



6 


最衡こ画面の中央にフォーカスが合 5 
よ 5 調整しまず。 （32 ページ） 


^ メモ 

- H キーストーンと V キーストーンを同時に調整すると 
映像の縦横比び少しずれます。 

-キース!ン補正をしても、補正しきれない場合 
は、本機の設置位置を変えるなどしてください。 


使つてみる 
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投映のしかた（ごづを) 


映像モードを選択ずる 


「映像調整」メニューの「映像モード」で登録した映像 
調整内容（メモリー）を選択することができます。 


PICTURE 

リモコンの d ) を巧ず 


表示び出ている間に押すと 
メモ U —オフ^ メモ U —]^ 


こ 


メモ U —已 • 


-メモ U — 4- 


の順番で切り換わります。 


メモ U — 2 — I 
メモ U —3^ 


^ メモ 

• 映像モードについて、詳しくは46ぺージをご覧 
ください。 


高輝度モード/高コントラスト 
モード切換機能を使用ずる 


映像の明るさやコントラストの強さを切り換えること 
がでさます。 

IRIS 

リモコンの®を巧す 

-表示び出ている間に押すと「高輝度モード」^情 
コントラストモード」び切り換わります。 

メモ 

• 高輝度モード/高コントラストモードについて、 
詳しくは46ページをご覧ください。 



画面サイズを切り換える 

入力された映像信号にあわせて、お好みにより画面 
サイズを「スクイーズ」「標準」「ワイド」「ズーム」の 
中か S 選択することができます。 

リモコンの題を巧す 

• @を押すごとに、画面サイズは次のページの 
ように変わります。 

-初期の状態に戻すには、@を押して「画面サイズ」 

び画面に表示されているときに0を押してくださ 
い。 

• 本体の RESIZE こ —^ を巧して、画面サイズを切り 
換えることわできます。 
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^ メモ 


-キース I -- ン補正 （34 ぺージ）を行っているときは、「ワイド」は選択できません。 

また「ワイド」に設定されているときは、キース I ン補正は働きません。 

• 已4日 P 、 7已日 P 、 または112已 I の映像信号を入力したときは、スクイーズに固定されます。 
•コンピュータからの信号 （ VGA、SVGA または XGA ) 入力時は、「ワイド」は選べません。 

本機に入力される信号と表示について 

• DVD やデジタルビデオなど A V 機器からの入力信号を、 

INPUT ボタンを押したときに表示します。表示される 
信号は、有効走査線数と総走査線数を表示します。 


入力信号 

本機の表示(有効走査線数/総走査線数） 

己2已 I 

480 1/ 己2已 I 

已2已 P 

4呂 0 P / 己2已 P 

7已 0 P 

720 P /7 已 0 P 

11251 

10801/11251 


使つてみる 
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HI の- ■ 

HI 風- ■ 

HO- 
HO- 

の-^ + の 
+ O 



HO- 


卜〇 


0 750 OK 
>> 標準 

◎ク 回 
りメモリーオフ 
り高輝度 


▲▼ OS 択/調整 + J ホ定 
、戾し ® 終了 

入力日 （ RGB ) の画面例 


メニュー内容一覧 

次の項目が本機で設定でさます。 

■■化把欄 副^ 

入力1の画面例_ 

I 映像調整~ I 国)の货。 [ 入力 1 


メインメニュ ー 
映像調整 

今44ぺージ 


サフメニュ - 


■4)^ るさ 


■ h [色の濃さ 


イ色ぁぃ 


-H 画質 


-!-[# 


賢 


-[色温度 


コントラスト -30 一+30 


吟44ページ 


吟44ぺージ 


550 OK 

0 一 10 

650 OK 

0 一 10 

750 OK 

0 一 10 

850 OK 

0 一 10 

930 OK 

0一 10 

1050 OK 

0一 10 


-[ガンマ調整 


►45 ぺージ 


標準 

-3 * * 

■^3 

シネマ1 

-3 * 

ぺ 

シネマ2 

-3^3 

シネマ3 

-3^3 


白伸長[入/切] 


今45ページ 


-[映像モード 


吟46ページ 


メモリー1 
メモリー2 
メモリー3 
メモリー4 
メモリー5 
メモリーオフ 


4ァィリス 


高輝度 
高コントラスト 


今46ぺージ 

*1 :入力1、2、3、4か入力5にコンポーネント（色差信号）が入力されてし、るときに設定 
できる項目です。 


II 日臥闘^ 

入力日 （ RGB ) の画面例 



メインメニュー 

I 同期調整 ' 

吟47ぺージ 


■I クロック -30 W +30]' 

^水平位相 -15^+151' 


+H 垂直位置 -30 W +301 


水平位置 


-30 - +30] 


] 


吟47ページ 


-[特殊モ-ド 


►47 ぺージ 

-[ 自動同期調整[入/切] 

吟48ページ 

1~[入力信号確認 


] 


今48ページ 

*2: 入力5に RGB 信号が入力されているときに設定できる項目です。 


^ メモ 


映像信号ち式び 「 PAL 」 に ECAM 」 rPAL - MJ 「 PAL - N 」「 PAL - 目0」の信号では、「映像調劃メニューの惜あい」 
は調整でさません。 

デジタル入カモードでは、「色の濃さ」「色あい」「画質」「ク□ック」「水平位相」「水平位置」「垂直位置」「自動同 
期調整」の調整はでさません。 

「同期調整」メニューは INPUTS (入力 3) / INPUT 4 (入力 4) では表示されません。 


rO 選択/調整 
、戾し 


+ J 決定 

® 終了 


K 0 750 0K 
H <>標準 

◎ク 回 
りメモリーオフ 
0高輝度 


コントラスト 

明るさ 

去 

ち 

リセット 
色温度 
ガンマ調整 
白伸長 
映像モード 
アイリス 


映像調整」◎©咬 口！ I 入力5 


ス 整ド 

ラさ 卜調 I ス 

卜さ濃い ツ度マ長モ： 

ンるのあ質 七温ン伸像， 

n 明色色画ホ青リ色ガ白映ア 


0風®© 
+ + + + 



0慰00 

mi 


38 







































































































ランプ時間(残率） ■ 

OSD 表示 
無信号時画面 
エコモード 

巧信号時自動電源オフ 
メニュー位置 り中央 

メニ ュー色 


入力4の画面例 


▲▼イ►選択/調整 + J ホを 

、戻し ® 終了 


オプション〕 〇の愤 I 百 I 入力1 


入力1の画面例 


メインメニュー 

I オプション 

吟49ページ 


サブメニュ - 


1-H ランプ時間（残率） I 

吟49ページ 

H OSD 表示[入/切] I 

吟49ページ 

- H 映像信号方ま P 

今50ページ 


-[入力信号タイプ 




► 50 ぺージ 

— T 無信号厕面のレ-バック/!面き示無し]1 

吟51ぺージ 

— I " モ ー F [ i - i モート7標準辛:ード]] 

今51ぺージ 

一 r 無信号時自動電源オフ[入/切] I 

今52ぺージ_ 

I メーュー位置 ]- 

吟52ページ 


H メニュー色[不透明/半透則] 

吟53ページ 

*1: 入力3か入力4を選択しているときに設定できる項目です。 
*2: 入力5を選択しているときに設定できる項目です。 


メインメニ 


I 投映方式^ 


► 54 ぺージ 






フ□ント 
天吊り 
リア 

天吊り+リア 


中央 
ホ上 
ホ下 
ホ上 
左下 


自動 

PAL 

NTSC3.58 

SECAM 

NTSC4.43 

PAL-M 

PAL-N 

PAL-60 


RGB 
を差入力 


オプション|〇励百 

1入力4 

ランプ時間(残率） H 

g h 【 i " I •脚 1 

OSD 表示 

四々〇 

映像信号ち式 な自動 


お信号時画面 

麵ク〇 

エコモード 

〇 〇 :〇： 

巧信号時自動電源オフ 

のお 

メニュー位置 り中央 


メニュー色 

面ク回 


rO 選択/調整 
、戻し 


+ J ホ定 

® 終了 


I 


00なお回 

クククぐ 

〇誦ク Cl 面 


便利な機能 
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^ メニュー操作のしかた 


メニューの操作は調整と設定の2つのち法があります。調整は次の手順に従って行います。 
(設定方法は42〜43ぺージをご覧くださし、。） 



ゾニュー画面で調整ずる 


本体のボタンを使って操作することもできます。 


1 MENU 

@を巧す 

-選んでいる入力の「映像調整」メニュー 
画面び表示されます。 


2 


► または ◄ を巧し、調整ずるメ 
ニュー画面を選ぶ 

• 選ばれたメニュー画面のアイコンの色び 
変わります。 


メニューアイコン 

メニ：!一画面 

〇 

映像調整 

の 

同期調整 


オプション 

百 

投映ち式 


^ メモ 

-入力3または入力4のときは「同期調整」 
メニュー画面は表示されません。 


入力1の「映像調整」メニュー画面例 



メニユ 
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コントラスト 
明るさ 
色の濃さ 
色あい 
画質 
ホ 

ち 

リ七ット 
色温度 
ガンマ調整 
白伸長 
映像モード 
アイリス 


画。 

11励 

H 風 



画む 7500 K 

■a 


た標準 

回ぐ 

りメモリーオフ 
り高輝度 


A ▼イ►選択/調整 + J ホ定 

戻し ® 終了 


映像調整〕回©な百 


3 


4 


乂または▼を巧し、調整ずる頃目を 
選ぶ 

-選ばれた調整項目の色び変わります。 
ここでは例として「明るさ」を選択しています。 

投映している画像を見なが5 
調整したいとさ(単独表示） 

0を巧す 

-選んだ項目（例:「明るさ」など)び画面下へ 
単独表示されます。 

• この項目の状態で▲または▼を押すと次の 
項目 （ 「明るさ」で▼を押すと「色の濃さ」） 
び表示されます。 

咬 i メモ 

• を押すと、前の画面に戻ります。 

イまたは►を}甲し、選んだ頃目の 
調整（設定）をずる 

-調整した内容び保をされます。 


単独 


調整 


可能な項目 


映像調整 ) 口®な百 


コントラスト mau 
B 月るさ H 1©- 

色の濃さ ^ E ] © ~ 

色あい 〇 - 

画質 H ] ①- 

ホ - 

青 KO - 



リセット 
色温度 
ガンマ調整 
白伸長 
映像モード 
アイリス 


S 


り750 0 K 
た標準 

◎ぐ 

りメモリーオフ 
り高輝度 


回 


r ◄►選択/調整 

♦ I 戻し 


+J ホ定 
居)終了 


> I 明るさ! 


K 1 風- ■ 


咽 


已©を巧ず 

-メニユー画面び消えます。 


Q 風の 0000 回 


便利な機能 
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2 


► または ◄ を巧し、調整ずるメ 
ニュー画面を選ぶ 

• 選ばれたメニュー画面のアイコンの色び 
変わります。 


メニューアイコン 

メニュー画面 

〇 

映像調整 

の 

同期調整 


オプション 

百 

投映ち式 


^ メモ 

-入力3または入力4のときは「同期調整」 
メニュー画面は表示されません。 


r ◄►選択/調整 

♦ I 戻し 


+J ミ夫定 

居)終了 


例：「オプション」メニューを選んだとき 


オプション10 の愤 1 百 

入力1 

ランプ時間(残率） 

h imm ] 

0SD 表示 
無信号時画面 
エコモード 

無信号時自動電源オフ 
メニユーイ k 置 

た中央 

0ク〇 
禱々 〇 

P 〇:〇： 

ジ々熙 

メニユー色 


图ク回 

▲▼イ►選択/調整 

ホ定 


戻し 

® 終了 



コントラスト 
明るさ 
色の濃さ 
色あい 
画質 
ホ 

ち 

リ七ット 
色温度 
ガンマ調整 
白伸長 
映像モード 
アイリス 



りメモリーオフ 
り高輝度 


国 

国 

国 

国 

国 

国 

■a 


ゾニュー画面で設定ずる 


本体のボタンを使って操作することもできます。 


©を巧す 

• 選んでいる入力の「映像調整」メニュ - 
画面び表示されます。 



入力1の r 映像調整」メニュー画面例 

I -メ ニユー アイコン 


映像調整[巧|のな百] 〔入力！ 


メニュー操作のしかた(つづま) 


メニューの操作は調整と設定の2つの方法があります。 

設定項目は、たまたはクで表示された項目のことです。設定は次の手順に従って行います。（調整方法 
は40〜41ぺージをご覧ください。） 

▲/▼/◄/► - 

力ーソルボタン \ 



0 慰の 0800 回 
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ランプ時間(残率） 
OSD 表示 
無信号時画面 
ェコモード 
お信号時自動電源才 
ク^ュ ー 置 
メニュー色 


h [|1!1!£^] 

0ク〇 
麵々〇 
〇 むな 


ランプ時間(残率） 
OSD 表示 
無信号時画面 

ェコモード 
お信号時自動電源才 
ク^ユー位]皇 
メニュー色 


A ▼イ►選択/調整 + J み定 

う戻し ® 終了 


オプション〕〇の顿 I 百 I 入力1 


h [|1!1!^] 

0ク〇 
禱々〇 
〇 むな 


乂または▼を巧し、設定ずる頃目を 
選び、 ► を巧しサブメニューを 
表がする 

-選ばれた設定項目の色び変わります。 
ここでは例として「メニュー位置」を選択して 
います。 


^ メモ 


I または◄を押すと、前の画面に戻り 

ます。 

I 項目によっては、◄または►ボタンを押し 
「た」でアイコンを選び設定します。 


サブメニュ - 


4 


乂または▼を巧し、サブメニユーに 
表示された設定を選ぶ 


ヒ N 1ヒ K 

5 ◎を巧す 

-選んだ項目び設定されます。 


6 ©を巧す 

-メニュー画面び消えます。 


3 


A ▼イ►選択/調整 + J ホ定 

♦ I 戻し ® 終了 


オプション〕〇の階 I 百 I 入力1 


ホ上下上下 
中右ち左ち 
ブ 


央上下上下 
中右右左ち 
ブ 


便利な機能 
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コントラスト 

明るさ 慰-^™# 

色の濃さ 盾）- ■■■■» 

色あい M 10 

画質 
ホ 

青 KO - 


① _HU 

HO 


映像調整1 國 ©巧百 〔人力 ry 


▲▼イ►選択/調整 + J ホ定 

♦> 房し ® 終了 


リでツ尸 

色温度 K >> 7500 K 

ガンマ調整 n り標準 
白伸長 回ぐ 回 

映像モード りメモリーオフ 

アイリス り高輝度 


コントラスト K 10-" 
日月るさ nr 

色の濃さ 
色あい 
画質 
ホ 
青 



カンマ調登 

白伸長 
映像モード 
アイリス 


い穏军 

◎ぐ 

りメモリーオフ 
り高輝度 


r ◄►選択/調整 
房し 


+ J ホ定 
间終了 


操作方法一40ページ参照 


^ メモ 


「映像調整」メニューで設定する内容を保存して 
おきたい場合は、先に映像モード（メモ IJ -] 〜已、 
またはメモリーオフ）を選択してください。 

(46 ページ） 

入力1の r 映像調整」メニュー画面例 


色温度の数値を高い方にしていくと青みがかった映像に、 
数値を低い方にしていくとホみがかった映像になります。 

操作方法時42ページ参照 

入力1の r 映像調整」メニュー画面例 

龄像調整~ I 同)©硬口 L 入力1 j 


調整項目の詳細 


調整項目 

◄ボタン 

►ボタン 

コントラスト 

コントラストを弱くします。 

コントラストを強くします。 

明るさ 

画像を暗くします。 

画像を明るくします。 

色の濃さ 

ラすい色にします。 

濃い色にします。 

色あい 

紫びかった色あいにします。 

緑びかった色あいにします。 

画質 

画像の輪郭をやわらかくします。 

画像の輪郭をくっきりさせます。 

ホ 

ホみを弱くします。 

ホみを強くします。 

青 

青みを弱くします。 

青みを強くします。 


^ メモ 

• INPUT (入力）己を選んでいるとさ、「入力信号 
タイプ」び 「 RG 巨」のとき、「色の濃さ」「色あい」 
「画質」は表示されません。 

-設定を工場出荷時の状態に戻したいとさは、「リセット」 

を選びを巧します。 

• INPUT (入力）3または INPUT (入力) 4を選んでいる 
とき 、 「PAU に ECAM 」[ PAL-MJ [ PAL - NJ 「 PAL - 
6日」の信号では、「色あい」は調整できません。 

• デジタル入カモードのとき、「色の濃さ」「色あい」 
「画質」の調整はでさません。 


色温度設定の詳細 


色温度 

内容 

5己00 K 

ホみびかった映像になります。 

6500 K 

(温かい感じの色にしたいとき） 

t 

7已〇 0 K 

8己00 K 

i 

9300 K 

10已〇 0 K 

青みびかった映像になります。 

(冷たい感じの色にしたいとさ） 


「色温度」は微調整することができます。 
微調整するときは、次の手順で行います。 


r 映像調整 J メニユー画面で r を通度 J 
に カーソルを 合わせ、 ◎を 巧ず 

-「色温度」項目び単独表示されます。 


L 色温度 


7500 K 


2 


乂または▼を巧し、を通度を微調壁する 

• 色温度の数値を高いちにしてい < と緑びかった 
映像に、低いちにしていくとホみびかった映像に 
なります。 

• ◄ または►を押すと、この表示のままで色温度を 
選択することびでをます。 


^ メモ 

• 「色温度」の数値はおおよそのちのです。 


投映した映像を調璧•設定する(映像調整メニュ ー) 

映像の濃淡や明るさを見やすく調整することができます。 

見やずい映像に調整する ち 味ををえる(ち温度設を） 


0慰浸①〇〇 

+ + + + + + + 


〇琶008 rf 回 
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ガンマ巧正を設定ずる 

映像の違いや、部屋の明るさの違いにより映像が見えに 
くい場合は、ガンマ補正機能を使って見やすくできます。 
映画やコンサートなど暗いシーンの多い映像を見たり、 


白伸長を設定ずる 


映像のうちの高輝度部分を強調することができます。 
操作方法一42ページ参照 



「ガンマ調整」は微調整することができます。 
微調整するときは、次の手順で行います。 


r 映像調整 J メニュー画面で r ガンマ 
調整 J に カーソルを 合わせ、 ◎を 巧す 

-「ガンマ調整」項目び単独表示されます。 


r ガンマ調藝 m mm 


2 


乂または▼を巧し、ガン7を微調整ずる 

-ガンマの数値を高いちにしていくと明るさび 
増し、低いちにしていくと明るさびおさえられ 
ます。 

または►を押すと、この表示のままでガンマ 
調整の項目を選択することびでさます。 


便利な機能 
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投 w した映像を調整•設定する（映像調舊メニュ ー） （つづを) 


映像調整した巧客を登録する 

「映像調整」メニューで設定した内容を登録することが 
できます。登録した内容は、入カモードや入力信号タイプ 
に関係なく、後か S 呼び出して使用することができます。 

操作方法時42ページ参照 

入力1の r 映像調整」メニュー画面例 


映像調整〕10]®硬百 I 入力1 


コントラスト 
明るさ 
色の濃さ 
色あい 
画質 
ホ 

ち 

リ七ット 
色ミ互度 
ガンマ調整 
白伸ち 



画り 7500K 
H た標準 




映像七ート 


C > ク t リ —3 ■ノ 


アイ了ス 


り局婢巧 


rO 選択/調整 
戻し 


+J ホ定 
居)終了 


■登録するとき 

「映像調整」メニューで設定する前に、登録する映像 
モードメモリーを選択しておきます。 


映像モード 

内容 

メモ U —] 

S 

メモ U —已 

「映像調整」メニューのすべての 
項目の調整値び選択した映像モード 
メモ U —に登録されます。 

登録された内容（メモ U — 1〜已）は、 
どの入カモードからでを呼び出す 
ことびでさます。 

メモ U —オフ 

各入カモード ( INPUT 1〜已、デジタい 
ごとの映像調整値を登録でさます。 
ここで登録された調整値は、他の 
入カモードを選択した場合には反映 
されません。 


高輝度モード/高コントラスト 
モード切換機能を使用ずる 

(アイリス設定） 

高輝度モード/高コントラストモード切換機能を使うと、 
映像の明るさやコントラストの強さを切り換えることがで 
さます。この機能はリモコンの旧に（アイリス）ボタンでち 
設定できます。 

操作方法時42ページ参照 

入力1の「映像調整」メニュー画面例 


映像調整|〇1 ◎な百 


入力！ 


コントラスト 
明るさ 
色の濃さ 
色あい 
画質 
ホ 

ち 

リ七ット 
色お度 
ガンマ調整 
白伸長 
か像 f ー ド 


mao 

国慰 
国。 

国〇-| 
国の-1 

HO 

HO 


K 0 750 OK 
H た標準 



アイリス 


ー モリ 

>高輝度 


回ぐ 

■む 


回 


r ◄►選択/調整 
戻し 


+J 源 
居)終了 


アイリス設定の詳細 


選択項目 

内 容 

高輝度 

コントラストより明るさを優先させたモード 

高コントラスト 

明るさよりコントラストを優先させたモード 


■登録した内容を呼び出すとさ 

PICTURE 

入カモードを選択し、(^^を押して登録したメモリーを 
選択します。または、「映像調整」メニューの映像モー 
ドか S メモリーを選択します。 

■登録した内容を変更するとき 
変更する映像モードメモリーを選択してか5、「映像調 
整」メニューの内容を変更します。 
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コンピュータの画面を調整•設定する個期調整メニュ ー） 

同期調整と表示モードの設定や入力信号の確認が行えます。 

縦縮模様やチラツキを軽減する 入力信号に合わせた解像度を還ぶ 

(同期調舊） （特巧モード設定） 


縦搞模様やチラツキが気になるときは同期調整してくだ 
さい。 

操作方法 一 40 ページ参照 

入力日 ( RGB ) モードの r 同期調整」メニュー画面例 



調整項目 

調整内容 

ク□ック 

垂直ノイズを調整します。 

水平位相 

水平ノイズを調整します（トラッキング調整）。 

水平位置 

スク U —ン上の映像を左ちに移動させます。 

垂直位置 

スク U —ン上の映像を上下に移動させます。 


^ メモ 

-コンピュータの映像は「同期調整」メニューの「自動 
同期調整」を r 0 j ( A ) にするか、リモコンの A 懲 
を使ラと、簡単に調整でさます。 （48 ページ） 

-デジタル入カモードでは、「ク□ック」「水平位相」 
「水平位置」「垂直位置」の調整はでさません。 

-「入力信号タイプ」を「色差入力」にしたときは、 
「ク□ック」「水平位相」の調整はでさません。 

-それぞれの項目の調整範囲は、入力信号により変わ 
ることびあります。 

-設定を工場出荷時の状態に戻したいとさは、 PJ セッ 
卜」を選び@を押します。 


通常、入力信号の種類が判別されると、自動的に正しい解 
像度モードが選択されますが、信号の種類によっては、 
コンピュータの表示モードに合わせる設定を行ラ必要が 
あ0ます。 

操作方法時 42 ページ参照 

入力日（色差）モードの r 同期調整」メニュー■画面例 



^ メモ 

-コンピュータの]ラインおきに繰り返されるパターン 
(水平ち向の稿模様）を表示させると、チラツキびお 
こり、画面び見にくくなる場合びあります。 

-現在選択されている入力信号の情報を確認する 
場合は、「入力信号の情報を確認する（入力信号確 
認）」 （48 ページ）をご覧ください。 


便利な機能 
































ク□ック HdD - 

水平位相 K ]© - 

水平位置 HO - 

垂直位置 HO - 

リセット 

特み モー ド む 



自動同期調整 


©0 


即舶禮]01©|硬百 [入力5 


プ□ジェクターがコンピュータに接続されている状態で 
信号を切り換えたとさに、自動同期調整をするか、しない 
かを選択することができます。 

操作方法一 42 ページ参照 

入力日 ( RGB ) モードの r 同期調整」メニュー画面例 


現在選択されている入力信号の情報を確認できます。 
操作方法時 42 ページ参照 

入力日 ( RGB ) モードの r 同期調整」メニュー画面例 


"〇選択/調整 
戻し 


ホ定 

居)終了 


自動同期調整機能の詳細 


選択項目 

内 容 

(入） 

プ□ジェクターびコンピュータに接続されている 
状態で、プ□ジェクターの電源を入れたとさや、 
入力を切り換えたとさに、自動的に同期調整を行い 
ます。 

嫁畑） 

自動同期調整を行いません。 


^ メモ 

• DVI 1 ] 2已 I イ言号を入力したとさは、已 40 P と表示 
されます。 


^ メモ 

-自動同期調整は IJ モコンの を 使って 行う こと も 
でさます。 

-自動同期調整は投映するコンピュータの映像によっ 
ては時間びかかる場合びあります。 

-自動同期調整を行ってわ、お客様の意図した映像に 
ならない場合は、手動で同期調整 （47 ページ）を 
行ってください。 

-デジタル入カモードのときは、「自動同期調整」は 
設定でさません。また、動作ちしません。 



コンピュータの画面を調整•設定する(同期調整メニュー)(つづを) 


コンピュータの画面を自動調壁ずる入力信号の情報を確認ずる 

(自動同期調整機能） （入力信号お認） 


§lico 


面 
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本機を楽しむための設定をする(オプションメニュ ー） 


「オプション」メニュー画面を使ってさまざまな設定を行うことができます。 


ランプ使用時間を確認ずる 

(ランプ時間(残率)） 

ランプの使用時間と残率が表示されます。 

操作方法 時42 ページ参照 

入力1の「オプション」メニュー画面例 


画面に表おをれている情報を消ず 

( OSD 表示） 

この機能を使ラと、 INPUT (入力切換）ボタンを巧した 
ときなどに表れる画面の表示を消すことができます。 

操作方法 時42 ページ参照 



咬^ メモ 

-ランプは、ランプ残率び已％で交換することをおす 
すめします。 （58 ページ） 

•上の表は、「じ?」（エコモード）または「•な」（標準 
モード)それぞれのモードのみで継続使用した±易合を 
例に記載しています。 

• ランプ残率(〇/〇)は「口」（てコモード)または「.む」 
(標準モード）へ切り換える割合により増減します。 
(51 ぺージ） 

. 本機のランプ寿命は、使用状況によって変わることび 
あります。 


便利な機能 
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本機を楽しむための設定をする（オプションメニュ ー） （つづを) 


INPUT 3( 入力 3) 端子/ INPUT 4 
(入力 4) 端子に接続した機器の映像 
信号方式を設定する (映像信号方式設定) 

映像信号ち式は工場出荷時、「自動」に設定されています。 
しかし「自動」では映像信号ち式の違いにより、接続 
した AV 機器の映像が鮮明に投映できなし、場合があります。 
そのようなとさは、映像信号ち式を切り換えてください。 

操作方法時42ページ参照 

入力4の「オプション」メニュー画面例 


オプション 101劍百 1入力4 

ランプ時間(残率） ^ E]h [iOH 

OSD ま示 

映像信号方式 

自動 

無信ち時曲巧 

エコモード 

お信号時自動電源才: 
メニユ ー 置 
メニユー色 

PAL 

NTSC 3.58 

SECAM 

NTSC 4.43 

PAL-M 

PAL-N 

PAL -60 




"〇選択/調整 + J ホ定 

戻し_ ® 終了 


映像信号方式設定の詳細 


選択項目 

内 容 

PAL 

PAL 方式の映像機器を接続したとさ 

SECAM 

SECAM 方式の映像機器を接続したとさ 

NTSC4.43 

PAL 方式の機器で NTSC の方式の映像を 
再生したとさ 

NTSC3 .己8 

NTSC 方式の映像機器を接続したとさ 


^ メモ 

• 映像信号ち式は 、 IN PUT 1(入力1 )/ INPUT 2 ( 入 
力 2)/ INPUT 已（人力己 ）/ DIGITAL INPUT (デ 
ジタル）モードでは設定でさません。 

• 「自動」では「 PAL - M 」 と「 PAL - N 」 には対応して 
いません。入力信号び rPAL - MJ または rPAL - N 」 
のときは、「映像信号ち式」をそれぞれの入力信号 
に切り換えてください。 


■ NPUT 5 S 荒子に接続した機器の 
信号タイプを設定ずる 

(入力信号タイプ設定） 

INPUT 曰端子に接続した入力信号に合わせて RG 目か 
コンポーネント（色差）を選択します。 

操作方法時42ページ参照 

入力日 ( RGB ) モードの「オプション」メニュー画面例 


オプション10の I 卿百 

[入力5 

ランプ時間(残率） 
OSD 表示 

H ] 

h [mm 

RCi n 

: 入力信号タイプ 

り RGB 


册 1 言ち巧四 0 

エコモード 

お信号時自動電源オフ 
メニュー 位置 
メニュー 色 

り中央 

■0 u 

P 0:0： 

ロ ク 踩 

圓クを 

▲▼イ►選択/調整 
戻し 

ホ定 
® 終了 



入力信号タイプ設定の詳細 


選択項目 

内 容 

RGB 

RGB 信号を入力したとさに設定します。 

色差入力 

コンポーネント饱差）信号を入力したときに設定 
します。 


^ メモ 

-「入力信号タイプ」は、リモコンの回を押しても 
切り換えできます。（入力已モードでのみ働きます。） 
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無信号時画面を設定ずる 

(無信号時画面設定） 

プ□ジェクターに信号が送! 5 れていないとさ、表示する画 
面を選ぶことができます。 


消費電力を巧減ずる 

(ェコモー ド設定） 


操作方法時42ページ参照 



^ メモ 


I 「^」（エコモード）を選択すると、 「方;.」（標準 
モード)と比べて、消費電力び低減すると同時にラン 
プ寿命び長くなります。（投映画面の輝度も約1己％ 
低減します。） 


便利な機能 
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本機を楽しむための設定をする（オプションメニュ ー） （つづを) 


無信号が態び続くとまに電源を 
自動的に待機状態にずる 

(無信号時自動電源オフ機能） 


操作方法時42ページ参照 



メニューを見やすい位置に設定ずる 


(メニュー位置設定) 


メニュー画面をスクリーンのどこに表示させるのかを 
設定することができます 
操作方法時42ページ参照 


入力1の「オプション」メニュー画面例 


オプション |〇の陶百 

1入力1 

ランプ時間(残率） h mm ] 

OSD 表示 
無信号時画面 

エコモード 

0ク〇 
麵ク〇 
n たれ 

無信号時自動電源オフ 

j ：? ク贼 

クーユー化百； レ* ザ X 

メニ ュー色 

图ク回 


r ◄►選択/調整 

♦ I 戻し 


+ J ホ定 
居)終了 


無信号時自動電源オフ設定の詳細 


選択項目 

内 容 

口从） 

1己分!;(上入力信号び検出されないと、プ□ジェク 
ターは自動的に待機状態になります。 

お(切） 

無信号状態び1日分しソ上続いてち、電源「入」の 
状態を保持します。 


^ メモ 

-無信号時自動電源オフ機能び [pi ( A ) に設定さ 
れているときは、待機状態になる已分前になると、 
1分ごとに「•分後に待機状態」の表示びでます。 


入力1の「オプション」メニュー画面例 


オプション 10の [卿 百 

1 入力 1 

ランプ時間(残率） ^ E ] 

OSD 表示 
無 信号 時画面 

エコモード 

化信呂■は白卽雷‘雁オフ 

h [Him 

0ク〇 
禱ク〇 
口りな 

Ha が. 

►ィ メニュー 位置 

た中央 


クーユ ー E 


巧 巧 

▲▼イ►選択/調整 

♦1 戻し 

+J み定 

® 終了 



メニュー位置設定の詳細 


選択項目 

内 容 

中央 

スク U —ン中央にメニュー画面び表示されます。 

ち上 

スク U —ンち上にメニュー画面び表示されます。 

ち下 

スク U —ンち下にメニュー画面び表示されます。 

左上 

スク U —ン左上にメニュー画面び表示されます。 

左下 

スク U —ン左下にメニュー画面び表示されます。 


スクリーンに表 7 JT されるメニュー画面の位置 
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ゾニューの色を設定ずる 


メニュー表示を不透明にするのか半透明にするのか選択 
でさます。 

操作方法時42ページ参照 


入力1の「オプション」メニュー画面例 


オプション〕 〇の 唆 I 口！ I 入力1 


ランプ時間(残率） h msMi 

OSD 表示 0 ク〇 

お信号時画面 me ? 〇 

エコモード P りむ 

無信号時自動電源オフ ロク战 

>^メニュー色 图々圓 ■ 


▲▼イ►選択/調整 + J ホ定 

戻し_居)終了 


選択項目 

内 容 

(不透明） 

メニュー表示内の背景色び青くなり 
ます。 

^ (半透明） 

メニュー表示内び半透明になります。 
メニュー表示の一部は透明になり 
ます。 






















映像ををち反面/上下反面する 



お映廣境に合わせたお映方式を 

選択ずる(投映方式設定） 


本機は投映する環境に合わせて映像を左ち/上下反転す 
る機能を備えていますので、いろいろな対応が可能 
です。 


操作方法一42ページ参照 

r 投映方式」メこュー画面例 



投映方式設定の詳細 


選択項目 

内 容 

フ□ント 

通常映像 

天吊り 

上下反転された映像 

U ァ 

左ち反転された映像 

天吊り+リア 

左ち/上下反転された映像 


フ□ント 天吊り 


ABC 


oav 

U ア 

天吊り+リア 

oaA 


VBC 


^ メモ 

• この機能はプ□ジエクターをスク IJ ーンの後ろから 
投映したり、天井に取り付けて投映する場合に設定 
します。 
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お手入れのしかた 


キャビネットのお手入れのしかた 

■キャビネットをお手入れするとさは、必ず電源 
コードを抜いて行ってください。 

■ キャビネットや操作パネル部分はプラスチックび 
多く使われています。ベンジン、シンナーなどで 
ふくと変質したり、塗料びはげることびあります 
のでご使用にならないでください。 

■ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 
また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させ 
たままにしないで<ださい。 

プラスチックのなかに含まれる可塑剤の作用により 
変質したり、塗料びはげるなどの原因となります。 




■ちれはネルなど柔らかい布で軽くふきとってくだ 
さい。 

■巧れびひどいときは水でうすめた中性洗剤にひた 
した布をよく絞って店\き取り、乾いた布で仕上げ 
て < ださい。 

強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料び 
はげる場合びあります。目立たない場所で試して 
から、お手入れすることをおすすめします。 


レンズのお手入れのしかた 

■レンズの清掃は、市販のブ□ワーやレンズク U — 
ニングペーパー(メガネやカメラなどの清掃に使 
用)で行ってください。この際、液状のク U - 二 
ング剤は使用しないでください。表面のコーティ 
ング膜びはびれる原因となります。 

■表面は傷つさやすいのでこすったり、たたいたり 
しないで < ださい。 



排気孔や吸気孔のお手入れのしかた 

■排気孔や吸気孔の清掃は、掃除機でゴミ、ホコ U を 
吸い取ってください。 



麵 を夕〇らせ 

-プ□ジェクターの通風孔の掃除を行5場合は、本体 
の ’©または IJ モコンの (§) を押して電源を待機 

状態にした後、;令却フアンび止まってから、電源プラ 
グを本機から抜いて行ってください。 
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( お知 6 せ表示について 


■本機では、内部の異常をお知!5せ表示が点、なしてお知5せしまず。 

■内部に異常が生じると、その異常の現象によって、温度モニターもしくはランプ表示が赤色に 
点：打し電源が待機状態になりまず。下の処置を行ってください。 



温度 モニター 機能に ついて 



設置状況や通風孔の目づまり等により内部温度び高温になると、画面左下に rM 」 び表示されます。さらに 
温度び上昇すると、ランプび消灯し温度モニター表示び点滅、 9 日秒のフアン冷却後、待機状態になります。 
画面左下に 「 M 」 の表示び出た時点で57ページの表の内容に従い®置をしてください。 

\_ y 


ランプ交換お知5せ機能について 





ランプを交換して < ださい。 


■ランプ残率び己％じ(下になると、「圆（黄色)」と「ランプを交換してください。」び画面に表示されます。 
残り時間び日％になると、 「 n (赤色)」と「ランプを交換してください。」び画面に表示され、自動的にラン 
プ(光源)び消巧し、電源び待機状態になります。このとさ、ランプ表示び赤色点なします。 

■ ランプを交換せずに電源を入れ直すと、 4回目か5は電源び入5なくなりますので ご注意ください。 




ノ 
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f 

お知らせ表示 

現 象 

考えられる原因 

N 

処置のしかた 


正常 

異常 

温度 モニター 
表示 

消な 

ホ色点丹 
待機状態 

内部温度び高温に 
なっている 

•通風孔びふさびれて 
いる 

•正しい設置場所に設置してください。 
(10 ページ） 

•冷却ファンの故障 
•内部回路の故障 
参内部通風孔の目づまり 

•販売店、またはをよりのシャープ 
お客様ご相談窓 □ (66 ページ）に修理 
を依頼してください。 

•排気孔や吸気孔のお手入れをして 
ください。 （55 ページ） 

ランプ表示 

V 

緑色点巧 
緑色点滅は、 
光源起動中 
または 

、終了中ノ 

ホ色点丹 

ランプび正常に起動 
(点打)しない 

- 

•電源プラグをコンセントから抜さ、 

再度差し込んで電源を入れてください。 

ランプ交換時期 

•ランプ残率び己％政下 
になった 

•ランプを交換してください。 

(58 ページ） 

•ランプの交換または修理は販売店、 
またはをよりのシャープお客様ご相談 
窓口 （66 ぺージ）にお問い合わせくだ 
さい。 

• ランプを交換するとさは、を意して行つ 
て < ださい。 

ホ色点な 
待機状態 

ランプ（光源）び 
点打しない 

•ランプ(光源)び切れた 
♦ランプ(光源)点な回路 
故障 


麵ぁ夕日らせ 

•温度モニター表示び点滅し、電源び待機状態になったときは、排気孔や吸気孔びふさがれていないことを確認 （1 0 
ぺージ）し、再度電源を入れてください。再度電源を入れる場合は、内部温度び十分に下びるまで (1 日分!; Lb ) 待ち、 
電源プラグをいったんコンセントから抜いて電源を入れ直してください。 

• プ□ジェクターを使用しているとさに、停電などで一瞬電源び切れた直後に電源び復旧した場合、ランプ表示 
び赤色点灯し、ランプび点灯しなくなることびあります。このときは、電源プラグをいったんコンセントから 
抜いて、再度電源を入れ直して < ださい。 

• 投映中および;令却フアンの動作中に電源プラグを抜かないでください。冷却フアンも同時に止まるため、温度上昇に 
より故障の原因となります。 
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ランプを交換ずる 


ランプについて 

■光源として使われているランプは消耗品です。「ランプ時間（残率）」のランプ残率が日％じ I 下になったときは、 
早めに新しいランプユニット（別売）と交換してください。日％じ1上のランプ残率でも、使用中にランプが切れる 
ことがありますので、映像が暗くなったり、色あいが悪くなってきた場合は早めに新しいランプユニットと交換 
してください。ランプ残率（パーセント表示）は、画面表示で確認できます。 （49 ページ参照） 

■ ランプの保証期間は、目力月1，日日0時間内（エ コモー ド：ランプ残率約67% /標準 モー ド：ランプ残率 
約日0%)です。目力月似内でも1，000時間を超えたり、1，000時間助巧でも目力月を過ぎたときは、保証の 
対象となりませんのでごま意ください。 

■別売のランプユニット（お名： AN - K 2 LP ) は、お買いあげの販売店でご購入ください。 


A 警告 


• ランプの強い光は視力障害などの原因となります。プ□ジェクターび動作しているとさは、プ□ジェクター 
のレンズや強い光び出ているすき間をのぞきこまないでください。 


!¥：> 


0 

禁止 


ランプ使用上のご注意 

■プ□ジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプび使われています。当ランプは衝撃やキズ、使用 
時間の経過による劣化などで、大きな音をともなって破裂したり、不点な状態となって寿命び尽きたりする 
特性びあります。 

また、当ランプは、個体差や使用条件によって破裂や不点'灯にいたるまでの時間に大きな差びあります。 
■ 「ランプ表示」び点灯した場合は、ランプび正常に点!打している状態でも、すみやかに新しいランプと交換 
して < ださい。 

■当ランプび破裂したときは、プ□ジェクター内部にガラス片び散乱している可能性びありまずので、ヴービス 
マンまたは販売店にランプの交換と内部の点検を依頼してください。 


A 警告 


•当ランプび破裂したとき、ランプ A ウスにガラスの破片び飛び散ったり、ランプ内部のガス 
びプ□ジェクターの排気孔か5出たりすることびあります。当ランプ内部のガスには水銀び 
含まれていますので破裂した場合は十分な換気をしてください。万一吸い込んだり、目に 
入ったり□に入った場合には、すみやかに医師にご相談ください。 


〇 

医師に相談する 


ランプ交換時のご注意 


A 警告 


• ランプユニットは、操作直後にプ□ジェクターから取り外さないでください。ランプび高温になっている 
ことびあり、やけどの原因となります。 

-ランプユニットを取り外すときは、電源コードを抜いて少なくとも1 時間じ Lb 放置し、ランプユニットの 
表面び完全に冷めたことを確認してから行ってください。 


0 

禁止 


ランプ交擲ま、次ページで説明している操作手順に従い注意して行ってください。 
* なおランプ交換は、お客様のご希望によりおおくの販売店で行うことも可能です。 


〇 

1時間む上放置する 


新ししりンプユニットに交換後、ランプび点灯しない場合には、おおくの販売店にご連絡ください。 
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ランプ交換のしかた 


A 警告 


.本機が動作中、ランプユニットは大変高温になります。ランプユニットは}栗作 
直後に本機か5取り外さないでください。 

ランプユニットおよびその周辺が高温になつていることびあり、やけどの原因 
となります。 


0 

禁止 


麵 がぉせ 

• 取っ手をつかんで、ランプユニットを取り外して 
ください。ランプユニットのガラス表面やプロ 
ジェクター本体の内部には触れないでくだ 
巧 A 

-ケガやランプの破損を防ぐため、手順にそって 
作業を行ってください。 

• ランプユニットカバーとランプユニットじ(外の 
ネジは絶対に外さないでください。 

tarjjiiiia 

I 本化の SADB © またはリモコンの0 
を巧しプロジェクターを待機が態 
にずる 

^ / • 冷却フアンび止まるまで待ちます。 


2 電源コードをプロジェクターか6取 
D かす 


• 氧原]-ドを AC 霞！影 y ケットから外します。 

-ランプユニットが十分をえるまで(約1時 
間)放置します。 


3 


ランプユニットカバーを取りかず 

-プ□ジェクターを裏返しにして、ランプ 
ユニッ トカバーを固定しているランプ交換 
用ネジをゆるめます（の）。つまみ部分を 
つかみ、矢印の方向にスライドさせてランプ 
ユニッ トカバーを取り外します(②)。 
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ランプを交換ずる(つづを） 


取っ手 


4 


ランプユニットを取りかず 

• ランプユニットの固定ネジ （2 力所）をゆる 
め、取っ手をつかんで、ランプユニットを水 
平に保ちなびら傾けないようにして矢印の 
ち向に引さ出します。 


已新しし、ランプユニットを挿入ずる 


6 


• ランプユニットをしっかりとランプユニット収 
納部に押し込みます。固定ネジをしめます。 

ランプユニットカ J V —を取0巧ける 

• ランプ ユニット カバーを本体に合わせてか 
らスライドさせランプ ユニット カノ く一を取り 
付けます。ランプ交換用ネジを閉め、ランプ 
ユニット カノ く一を固定します。 


画が口！5せ 

電源コードび接続されていてもランプユニットと 
ランプユニットカノ く一び正しく取り付けられてい 
ないと、電源び入りません。 


ランプ使用時間をリセットずる 

ランプ交換を行ったときは、ランプ使用時間を 
U セットして < ださい。 

圓ぉ服せ 

• ランプ使用時間の IJ セットは、ランプ交換時!;^外 
は行わないでください。ランプ使用時間を 
リセットして、規定 • lU 上ランプを使用すると破裂 
や故障の原因になります。 


2 


電源コードをプ□ジエクターに接続ずる 

• 電源コードをプ□ジエクターの AC 電源 
ソケットに接続します。 

ランプ使用時聞をリセットする 

• プ□ジェクター本体のな©、じ)、◄、み ► 
を続けて順番に巧します。その後、 A を巧し 

On 0 

•ランプ使用時間び I J セットされ、 
「 LAMP 日日日日 H 」 び画面左下に表示され 
ます。 
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RS -232 C 端子： 9ピン D - sub 雄コネクタ 

ピン番号 

1 

2 

3 

4 
己 
6 

7 

8 
9 


9 8 76 


f - 



- N 

〇 / •• 



\ 〇 

( 



) 




- > 


54 32 1 


本化のコネクタのピン配置 


DVI デジタル （INPUT (入力）日）端子： 29ピンコネクタ 


16 


◎ 






□□□□□□□□ 

り □ uDDu □ゴ n i h 
□ □□□□□田田田リ旦" 


咖旦" 


17 24 

18 .... - 23 


因 


JJ 


参 DVI デジタル入力 
ピン番号信号名 


ピン番号信号名 



1 

下.1\/1。ぶデータ2- 

16 

ホットプラグ検出 


2 

T.M.D.S データ2+ 

17 

下.1\/1。ぶデータ0- 


3 

T.M.D.S データ2シールド 

18 

T.M.D.S データ0+ 


4 

NC 

19 

T.M.D.S データ日シールド 

C 1 

己 

NC 

20 

NC 

C 2 

6 

DDC ク□ック 

21 

NC 

C 4 

7 

DDC データ 

22 

T.M.D.S ク□ックシールド 

C 5 

8 

NC 

23 

T.M.D.S ク□ック+ 

C 3 

9 

下.1\/1。ぶデータ1- 

24 

T.M.D.S クロックー 


10 

T.M.D.S データ1 + 

C1 

NC 


11 

T.M.D.S データ1シールド 

C2 

NC 


12 

NC 

C3 

NC 


13 

NC 

C4 

NC 


14 

+己V 電源 

C 己 

接地 


15 

接地 




♦ DVI アナ□グ RGB 入力 

ピン番号信号名 ピン番号信号名 


> DVI アナ□グコンポーネント（色差）入力 


ピン番号信号名 


ピン番号信号名 


1 

NC 

16 

ホットプラグ検出 

1 

NC 

16 

NC 

2 

NC 

17 

NC 

2 

NC 

17 

NC 

3 

NC 

18 

NC 

3 

NC 

18 

NC 

4 

NC 

19 

NC 

4 

NC 

19 

NC 

己 

NC 

20 

NC 

己 

NC 

20 

NC 

6 

DDC ク□ック 

21 

NC 

6 

NC 

21 

NC 

7 

DDC データ 

22 

NC 

7 

NC 

22 

NC 

8 

アナ□グ垂直同期 

23 

NC 

8 

NC 

23 

NC 

9 

NC 

24 

NC 

9 

NC 

24 

NC 

10 

NC 

C1 

映像（ホ） 

10 

NC 

C1 

Pr/Cr 

11 

NC 

C2 

映像（緑） 

11 

NC 

C2 

Y 

12 

NC 

C3 

映像情） 

12 

NC 

C3 

Pb/Cb 

13 

NC 

C4 

アナ□グ水平同期 

13 

NC 

C4 

NC 

14 

+己V 電源 

C 己 

接地 

14 

NC 

C 己 

接地 

15 

接地 



15 

接地 




信号名 

入/出 

参考 

NC 

受信データ 

入力 

内部回路に接続 

送信データ 

出力 

内部回路に接続 

予備 


内部回路に接続 

信号接地 


内部回路に接続 

予備 


内部回路に接続 

予備 


内部回路に接続 

予備 


内部回路に接続 
NC 


号 D D G 
ミ百 R S S 
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RS -232 C 仕様とコマンドの設定 


コンヒュータによるつ□シエクターの制伽 

コンピュータを RS-23SC シリアル制御ケーブル（ク□スタイス別売品）でプ□ジエクターに接続すると、 
コンピュータでプ□ジエクターを操作でさます。（接続については 29 ページをご覧ください。） 

通信窠件 

コンピュータのシリアルポートを、次のように設定します。 

信号形式 ： RS -232 C 規格に準拠 

ボーレート： 9,600 bps 
データ 長 ：8ビット 

ノくし!テイビット：なし 
ストップビット：1ビット 
フ□一制御：なし 


基本お式 

コンピュータからのコマンドは、コマンド、ノ くラメータ、リターンコードの順に送ってくださし^。プ□ジェ 
クターがコンピュータからのコマンドを処理すると、コンピュータにレスポンスコードを送ります。 


コマンド形式 


C 1 

C 2 

C 3 

C 4 

P 1 

P 2 

P 3 

P 4 



IJ 夕ーンコード （0 DH ) 


レスポンスコード形式 

通常のレスポンス 


コマンドの4巧 


パラメータの4巧 

問題のあるレスポンス(通信エラーや不正なコマンド) 


0 K IJ ターンコード（日 DH ) ERR IJ 夕ーンコード（日 DH ) 


麵 ぁ夕日らせ 

• コンピュータから RS -232 C コマンドを使ってプ□ジェクターを制御している場合は、電源を入れた後、3日秒上 
待ってからコマンドを送信してください。 

•複数のコードを送信する場合には、前のコマンドのレスポンスコードびプ□ジェクターから送られたあとで、次の 
コマンドを送信してください。 

-プ□ジェクターのコンピュータ制御機能を使っているとさ、プ□ジェクターの動作状況はコンピュータでは読み取れま 
せん。 


コマンド 

例：プ□ジェクターの電源を入れる場合 


コンピュータ 


プ□ジェクター 


P 


0 

W 

R 

_ 

_ 

_ 

1 


- ► 

0 

K 

¢5 


\ 

制御する内容 

コ7ンド 

パラメ-夕 

リターン 

ボ 

夕 

ン 

& 

1」 

モ 

□ 

ン 

の 

キ 

1 

電源オン 

P 

0 

W 

R 




1 

0 K または ERR 

スタンパイ 

P 

0 

W 

R 




0 

OK または ERR 

入力1(コンポーネント 1) 

1 

V 

E 

D 




1 

OK または ERR 

入力2 (コンポーネント 2) 

1 

V 

E 

D 




2 

OK または ERR 

入力3 ( S 映像） 

1 

V 

E 

D 




3 

OK または ERR 

入力4 (映像） 

1 

V 

E 

D 




4 

OK または ERR 

入力己 ( RGB / コンポーネント） 

1 

V 

E 

D 




5 

OK または ERR 

デジタル入力 

1 

V 

E 

D 

_ 

_ 

_ 

6 

OK または ERR 


^ メモ 

•ノてラメータの列でアンダーバーし）のところには、スペースを入力します。 
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入力信号雕奨信号卜覧表 


下表は本機が対応している信号モードー覧です。映像が乱れる、映らない等の問題がある場合は、下表を 
参考にコンピュータなどの出力信号を調整してください。 


ンピユータ 


• 幅広い信号に対応 • シンクオング U —ン信号に対応。 

水平周波数: ] 日 kHz 〜 70 kHz • 圧縮表示により、 XGA に対応。 

垂直周波数: 43 Hz 〜7己 Hz 
ドットク□ック:1 2 MHz 〜 80 MHz 

下表は VESA 準拠モードー覧でず。ただし本機は VESA 規準 m 外の信号にもが応しています。 


PC/ 

MAC/ 

WS 

解像度 

水平周波数 
(kHz) 

垂直周波数 
(Hz) 

VESA 

規格 

DVI 

ヴポート信号 

ディスプレイ 



640X350 

27.0 

60 






31 .己 

70 






720X350 

27.0 

60 






31 .己 

70 







27.0 

60 






640X 400 

31 .己 

70 





VGA 

720X 400 

27.0 

60 






31 .己 

70 







26.2 

50 


✓ 





31.5 

60 

✓ 

✓ 

拡大表示 



640X480 

34.7 

70 


✓ 





37.9 

72 

✓ 

✓ 


PC 



37 .己 

75 

✓ 

✓ 




31.4 

50 


✓ 





3 己 .1 

56 

✓ 

✓ 



SVGA 

800X 600 

37.9 

60 

✓ 

✓ 



44 .己 

70 


✓ 





48.1 

72 

✓ 

✓ 





46.9 

75 

✓ 

✓ 





3 己.己 

43 

✓ 

✓ 



XGA 

1,024 X 768 

40.3 

50 


✓ 



56.5 

70 

✓ 

✓ 

圧縮表示 




58.1 

72 


✓ 



- 

1,280x720 

45.0 

60 


✓ 


PC/ 

MAC 13" 

VGA 

640X480 

34.9 

67 



拡大表示 

MAC 16" 

SVGA 

832X624 

46.8 

75 



49.6 

75 




PC/ 

XGA 

1,024 X 768 

48.4 

60 

✓ 


圧！(目表 W 

MAC 19" 

60.0 

75 

✓ 



咬^ メモ 

.本機は、同時に RT/LCD) モードでノート型〕ンピュータからの映像を表示できない場合びあります。この場 
合は、ノー ト型コンピュータ側で液晶表示をオフにして" CRT のみ"モードで表示データを出力してください。 
表示モードを変更するための詳細はお持ちのノー ト型コンピュータの取扱説明書に記載されています。 


DTV 


入力信号(有効走査線数） 

水平周波数 (kHz) 

垂直周波数 （ Hz) 

5251 (4801) 

15.7 

60 

525 P (480 P ) 

31.5 

60 

540 P 

33.8 

60 

6251 (5761) 

15.6 

50 

625 P (576 P ) 

31.3 

50 

750 P (720 P ) 

45.0 

60 

11251 (10801) 

28.1 

50 

11251 (10801) 

33.8 

60 

11251 (10351) 

28.1 

50 

11251 (10351) 

33.8 

60 
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が障かな？と思った s 


こんなとさ 

ここをお調べください 

ぺ-ジ 




• 電源プラグびコンセントから抜けていませんか。 

30 


ク 


•接続した外部機器の電源び「切」の状態になっていませんか。 

- 



• 表示させる画面の選択（入力切換）びまちびっていませんか。 

31 


% 


• プ□ジェクター後面の配繳ま、正しく接続されていますか。 

21-29 


快像び出ない 


•ノート型コンピュータを接続してしぶとき、外部出力状態に設定されてしげすか。 

- 



• 「コントラスト」と「明るさ」び最ルの値に調整されていませんか。 

44 




• 映像調整は、正しく調整されていますか。 

44 


.'ごこ^ 



ぶ吟 
地な 

ベ於み 


〈ビデオ入力のとさ〉 

• ビデオの映像信号方式は正しく設定されていますか。 

• 入力5の映像を投映しているとさは、入力信号タイプの RG 巳/色差び正しく 

已〇 

已〇 

色びうすい、色あいび悪い 

設定されていますか。 

画面表示び出ない 

•日 SD 表示び「〇」に設定されていませんか。 

49 




• レンズのフ オー カスは合っていますか。 

32 


夕^^^ 



Mm 


• 投映距離び、フオーカスの合ラ範囲を超えていませんか。 

19 




〈コンピュータ入力のとさ〉 

• 同期調整(ク□ック調聲を行ってみてください。 

• 同期調整(位相調整)を行ってください。 

•コンピュータによってはノイズび発生することびあります。 


映像びボヤける 
ノイズび発生する 

47 

キャビネットから時々 
「ピシッ」と音かする 

• 画面に異常びない場合、室温の変化によりキャビネットび、わずかに伸縮する 
音です。性能その他に影響はありません。 

- 

お知らせ表示び点なする 

• 「お知らせ表示について」をご覧ください。 

己6 

U モコンび 
正し < 動作しない 

• 乾電池び消耗していませんか。 

• 乾電池は正しく入っていますか。 

]已 

冷却フアンの音び 
急に大きくなる 

• 周囲温度び高くなっていませんか。 

• 吸気孔の清掃を実施してください。 

•壁との距離は適切ですか。 

10 
己己 

電源を入れるとさ、ランプ 
び点なするまで時間び 
かかる 

•ランプは消耗品です。 

寿命び近づくと点灯しにくくなることや映像び暗くなることびあります。 
ランプを交換してください。 

己9 

映像び暗い 


入力日の色差入カモードで 
画面び緑びかる 

• 入力信号タイプび正しく設定されていますか。 

已〇 

入力5の RGB モードで 
画面びピンクびかる 


本機はマイコンを使用した機器です。外部か5の巧害ノイズや誤った操作により、正常に動作しない事びあります。 
正常に動作しないときは、一度、電源プラグをコンセントか！5抜き、約己分 m 上おいてか！5再びコンセントに差し込 
んで電源を入れ直してください。 
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シアタープ□ジエクター 
XV - Z 2000 
(年月日） 

(でさるだけ具体的に） 

(付近の目印も合わせてお知らせください。） 


アフターサービスにごいて 


保証書は「お買いあげ曰-販売店名」等の記入をお確かめの 
うえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよく 
お読みの後、大切に保をしてください。 


修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの 
販売店、またはをよりのシャープお客様ご相談窓 □ 
(66 ページ）にお問い合わせください。 


保証期間 

-光源(ランプ)1；(外の部品代および修理工料は、お買い 
あげの曰から]年間は無料です。 

-光源(ランプ)およびその修理工料は、お買いあげの曰 
から目力月は無料です。 

(6 力月じ(内でも使用時間び]I日日日時間を超えている 
とさは、保証の対象となりません。） 


当社は、プ□ジェクターの補修用性能部品を製造巧切後、 

8年保有しています。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 
必要な部品です。 


「故障かな？と思ったら」 （64 ページ）を調べてください。それでも異常びあるとさは、使用をやめて、必ず電源プラ 
グを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。 


ご連絡していただきたい内容 


保証10胃¢1 

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の 
規定に従って販売店び修理させていたださます。 

保証期間が過ざているとをは 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望により有料で修理 
させていたださます。 

修理料金のしくみ 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成されてい 
ます。 


I お客様へ… 

お買いあげ曰-販売店名を記入されると便利です。 


お買いあげ曰 

販売店名 

年月 曰 

電話 （） 一 


ランプは消耗品です。使用中にランプが切れることびありますので、あ5かじめご承知ください。映像び 
暗くなったり、色合いび悪くなるなどの症状びでたときは、早めにランプを交換してください。 


お願い 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金 
です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 
料金です。 


便利メモ 


修理を巧おされるとまは出張修理 


補修用性能部品の保有期間 


ご不明な点や修理に関するご巧談は 


呆証書（別添) 


1剔青点が1 

長年ご使用のプ□ジェクタ-の点検を/ 

〇 

こんな症状はありませんか？ 

♦電源コードやプラグび異常に熱い。•電源を入れてわ 

映像び出ない、また出るまでに時間びかかる。•画面び 


映ったり、消えたりする。♦映像び乱れたり、色びされ 

いに出ない。•その他の異常や故障びある。 


このような症状のとさは本体の 
電源を切り、プラグをコンセント 
から抜さ、使用を中止し、故障や 
>事故の防止のため必ず販売店に 
点検をご依頼ください。なお、 
点検•修理に要する費用は販売店 
にご相談ください。 


名名曰況所前号曰 

げ犬 旨 望 

謡話麵 

品形お故ごお電ご 
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お客様ご相談,杳□のご案内 


f 修理-お取扱い-お手入れについてのご相談な5びにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。 



転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談でさない場合は、下記窓□にご相談ください。 
♦ 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は..…… 

♦ 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は . 


修理相談センター 


お客様相談センター 



修理相談センター 


♦ 修理相談センター(沖縄-奄美地区を除く） 

:月曜〜±曜：午前 9 時〜午後 6 時 * 日曜•祝曰：午前 1 日時〜午後己時（年末年始を除く） 


■受付時間 * 月 

云 

ナビブイ巧レ 


0570 - 02 - 4649 

当ダイヤルは、全国どこからでを一律料金でご利用いただけます。 
呼出音の前に、 NTT より通話料金の目安をお知らせ致します。 

(ミち）携帯電話 - PHS からは、下記電話におかけください。 



く東曰本地区> 

<西曰本地区> 

一般電話 

043 - 299 - 3863 

06 - 6792 -5511 

FAX 

043 - 299 - 3865 

06 - 6792 - 3221 


〇携帯電話/ PHS でのご利用は . 
〇 FAX を送信される場合は . 


〇ミ中縄-を美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。 


◎ 持込修理および部品購入のご相談は、 上記「修理相談センター」のほか、 

下記地区別窓□にてを承っております。 

■受付時間 * 月曜〜±曙；午前9時〜午後日時3日分(祝日など弊社休日を除く） 

〔但し、ミ中縄-奄美地区;！は…… * 月曜〜金曜；午前9時〜午後日時30分(祝曰など弊社休曰を除く） 


担当地域 

拠点名 

電話番号 

郵便番号 

所在地 

化海道地区 

札幌サービスセンター 

01 1- 目4 1-468 己 

干063 -0801 

札幌市西区二十四軒1乗 7-3- 17 

東北地区 

仙台サービスセンター 

022 -288-9 142 

干 984-0002 

仙台市若林区卸町東 3-1-27 

関東地区 

さいたまサービスセンター 

048 -666-7987 

干 331-0812 

さいたま市北区宮原町 2-107-2 

宇都宜サービスセンター 

028-637-1 179 

干320 -0833 

宇都宮市不動前 4-2-41 

東京テクニカルセンター 

03-己 692-776 己 

干1 14-0013 

東京都化区東田端 2-13- 17 

を摩サービスセンター 

042-己 86-60 己9 

干191 -0003 

曰野市日野台5-己 -4 

千葉サービスセンター 

047 -368-4766 

干270 -2231 

松戸市稔台 295-1 

横ミ兵テクニカルセンター 

04己-7己 3-4647 

干23己-0036 

横お市磯子区中原 1-2-23 

東海地区 

詩岡サービスセンター 

0543-44-5781 

干 424-0067 

静岡市清水鳥坂1 170-1 

名ち屋サービスセンター 

052-332-2623 

干4己 4-8721 

名ち屋市中川区山王 3-5 -己 

北陸地区 

金沢サービスセンター 

076 -249-2434 

干 921-8 吕01 

石川郡野々市町御経塚 4-1 03 

近畿地区 

京都サービスセンター 

07己- 672-237 吕 

〒目 01-8102 

京都市南区上鳥羽菅田町48 

大阪テクニカルセンター 

06-6794 -己611 

〒己 47-8 己10 

大阪市平野区加美南 3-7- 19 

ネ申戸サービスセンター 

078 -4 己 3-4651 

干6己 8-0082 

ネ申戸市東灘区魚崎化町 1-6- 18 

中国地区 

広島サービスセンター 

082 -874-8 149 

干 731-01 13 

広島市安佐南区西原 2-13-4 

四国地区 

高松サービスセンター 

087 -823-4901 

干760 -006 己 

高松市朝日町 6-2-8 

九州地区 

福岡ヴービスセンター 

092-己 72-46 己2 

干8 16-0081 

福岡市博多区井相田 2-12-1 

ミ中縄•を美地区 

那覇サービスセンター 

098 -861-0 吕66 

干900 -0002 

那覇市曙 2-10-1 


お客様相談センター 


■受付時間 * 月曜〜±曙：午前9時〜午後目時 * 日曜-祝曰；午前10時〜午後日時（年末年始を除く） 


ま日本相談室 

TEL 043-297-4649 

FAX 

043 - 299 - 8280 

干 26]-8 己 20 

千葉県千葉市美ミ兵区中瀬 1 -9-2 

西日本相談室 

TEL 06-6621 -4649 

FAX 

06 - 6792 -己993 

〒己 8]-8 己 8 己 

大阪府八尾市化亀井町 3-1-72 
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♦所在地-電話番号などについては変更になることびありますので、その節はご容赦願います。 (04.09) 

































































品 る 

シアター プ□ジェクタ ー 

形 名 

XV - Z 2000 

表示 方式 

単板 DMD ™ カラーホイール色分離方式 

パネルサイズ 

日.8型 ] 6 : 9 DLP ™ 方式 

画素 数 

921，600 (1,280 X 720) ドッ 

レンズ 

]. 5倍電動ズーム/フオーカスレンズ F 2.0-2.5 f 21.3-31.6 mm 

ランプ 

27己 W 

定格 電圧 

AC 100 V 〜240 V 

定格周波数 

己0/60 Hz 

消 費 電力 

AC] 日日V時： 36日 W (標準モード） /315W (エコモード時） 

消費電力履源スタンバイ時） 

6 W (AC100V) 

使用温度範囲 

己で〜3己で 

保管温度範囲 

-20 で〜6日で 

ビデオ入力対応 

BS デジ'夕;!レノ、イビジ'ヨン放送対応（己 S 己1/己2己 P/7 己 0P /] 1251) 

NTSC / PAL / PAL - M / PAL - N/SECAM 

コンピュータ対応 

解像度： VGA/SVGA/XGA 

入 

力 

端 

子 

コンポーネント入力 

Y, Pb ( Cb ), Pr ( Cr ) : RCA ピン端子 （INPUT]/S) 

D V 1端子 

DVI4 請子 29 ピン （INPUT 己） 

ビデオ入力 

S 映像入力端子 （INPUT3) : 4ピンミニ DIN コネクタ 

ビデオ入力端子 （INPUT4) : RCA ピン端子 

RS -232 C 端子 

9ピンミニ D-sub 端子 

U モコン受光部 

前面 XI 、 背面 X ] 

キャビネット 

プラスチック 

外形寸法 

幅 3] 日 mm 、 奥行282 mm、 高さ89 mm (突起部除く） 

質 量 

約 4.3 kg 

<付属品> •リモコン.単3乾電池 X2 本•レンズキャップ(装着出荷）•電源コード•取扱説明書（本書） 

•保証書 


仕様および外観は、改良のため予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 


お願い] • DMD ™ 素子は非常に精密度の高い技術で作られておりますび、画面の一部に点なしない画素や 

- ' 常時点打する画素びいく！5かある場合びあります。また、見る角度によって色む5や明るさむ5 

び見える場合びあります。これ！5は、故障ではありませんので、あ！5かじめご了承ください。 
•ランプは消耗品でず。使用中にランプび切れることびありまずので、あ5かじめご了承くださし、。 
映像び暗くなったり、色合いび悪くなるなどの症状びでたときは、早めにランプを交換してくだ 
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寸法図 


I 本体 

単位 ： mm 



左側面 


ifl 



前面 



129.5 129.5 

|\/|/| 29.1 30.9 



面 
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■天吊り用取り付けアダプター(別売品)の取り付けかた 

F-11 を 






品名 

型名 

① 

高天井用取り付けユニット 

AN - TK 201 

② 

低天井用取り付けユニット 

AN - TK 202 

③ 

天吊り用取り付けアダプター 

AN -60 KT 




時 

吊 

天 


9091.; 90巧 


230 



賊 

































































































































































用語集 


RS -232 C 

コンピュータからプ□ジェクターを制御するとさ 
に使用する端子です。 

圧縮表示/拡大表示 

解像度び低い、または高い映像を投映する場合、 
プ□ジェクターの解像度に合わせて映像の画像 
サイズを調整します。 

色温度 

プ□ジIクターに入力された映像のタイプに合わ 
せて、色温度を調節する機能です。自然な肌色を 
表現したいとさは、色温度を下げて、温かさ、 
ホっぽさを強調し、より明るい画像にしたいとさ 
は、色温度を上げて、冷たさ、青っぽさを強調し 
ON 9 〇 

画面サイズ 

入力された映像の画質をよくするために、画面 
サイズを切り換えることびできます。「スクイー 
ス、「標準」、「ワイド」、「ズーム」から選 
択でさます。 

ガンマ補正 

映像の違いや、部屋の明るさの違いにより映像び 
見にくい場合、映像の暗い部分をより明るくして 
映像を見やすくする機能です。 

キーストーン 補正 

プ□ジェクターの映像を投映したとさ、台形に 
歪んだ映像をデジタル補正するための機能です。 

ク□ック調整 

コンピュータ入力時、画面の縦ち向に出る帯状の 
ノイズを低減するための調整です。 

自動同期調整 

コンピュータの画像を最良な状態で投映する機能 
です。 

水平位相 

同じ解像度を保ったまま、走査のタイミングを調 
整します。水平位相び最適でないとさ、横方向の 
ノイズをともなって、映像びチカチカします。 

ズーム 

4 : 3レターボックスの映像を投映したとさ、上下 
の黒帯をカットし、ワイド画面で表示するモード 
です。 


縦横比 

映像の横-縦の比率です。コンピュータやビデオ 
における通常の縦横比は4 : 3です。縦横比び 
16:9/21: 9という横幅の広いワイド映像もあ 
ります。アスペクト比と呼ばれる場合もあり 
ます。 

無信号時画面 

信号び入力されていないとさに投映される初期設 
定映像です。 

ワイド 

4 : 3の画面を、画面の中必部付近の縦横比を維 
持しなびら、画面の左ちだけを引さ伸ばして、ワ 
イド画面で表示するモードです。 


スクイーズ 

16 : 9の画面で表示するモードです。 
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ア巧 

アイ u ス設定 


ホ . 

明るさ . 

アジヤスター ....... 

色あい . 

色;皿も . 

色の濃さ . 

映像信号方式 ....... 

映像モード . 

エコモード . 

温度モニター表示 

力行 

カーソルボタン... 

画 K. 

画面サイズ切換... 

ガンマ調整 . 

キーストーン補正 

吸気孔 . 

ク□ック . 

コントラスト ....... 

ヴ巧 

色差入力 . 

自動同期調整 ....... 

白伸長 . 

垂直位置 . 

水平位相 . 

水平位置 . 


RGB 入力信号 . 63 

STANDBY (スタンバイ）ボタン . 30 

UNDO (戻す）ボタン . 41 


Z 日日 M/F 日 CUS (ズーム/フオーカス）ボタン .32 


記号英数 

AC 電源ソ外ぃ/卜 

AUTO SYNC (自動同期調整）ボタン . 

DIGITAL INPUT (デジタル入力）ボタン ........ 

ENTER (決定）ボタン . 

INPUT (入力）]〜己ボタン . 

INPUT (入力切換）ボタン . 

IRIS (アイ U ス）ボタン . 

KEYSTONE (キース!-ーン補正）ボタン ........ 

MENU (メニュー）ボタン . 

ON (電源入）ボタン . 

0SD 表示 . 

円 CTUREM0DE (映像モード）ボタン . 

RESIZE (画面サイズ切換）ボタン . 

RGB / COMP . ( RGB / コンポーネント信号切換）ボタン.. 


夕行 

待機状態 . 

台形歪み . 

デジタル入カタイプ切換スイッチ 

電源表示 . 

投映方式 . 

同期調整 . 

盗難防止用コネクター 
特殊モード . 

ナ巧 

入力信号確認 . 

入力信号タイプ . 

入力—卜 . 

ノ、巧 

排気礼 . 

ピント調整 . 

マ行 

無信号時画面 . 

無信号時自動電源オフ 

メニュ ーHIM. 

メニュー色 . 

ラ巧 

ランプ時間（残率） ..... 

っソプ表 . 

ランプユニット . 

U モコン受信部 . 

レンズキャップ . 


644434440616 

444434445455 


2 


046己4己7 V 
44343己4 V 


2 

3 


〇 


085777 

544444 


08111164009660 
3434333343433己 


付録 


04724737 
33aJT5 4T4 

I I ん I I M ! 
^ ; 2 ; ; ; ; ^ 


8 01 
4 5 3 


己2 
己3 


〇 


12 2 3 
己己己己 


9 6 9己 _ 
4 5 5 1 _ 


2 
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